
耐生锈317不锈钢方棒。317不锈钢六角棒材

产品名称 耐生锈317不锈钢方棒。317不锈钢六角棒材

公司名称 东莞市日星金属材料有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:317
屈服强度:标准

公司地址 东莞市长安镇沙头德隆路37号

联系电话 086-076985317866 13725715788

产品详情

 

耐生锈317不锈钢方棒。317不锈钢六角棒材  东莞市日星金属材料有限公司(电 话：0769-85317866 传
真：0769-85317966 手 机：13725715788 邮 箱：dgrxjs@163.com  qq在线：1397644622 网
址：www.dg316bxg.com) 317不锈钢
称号：奥氏体型不锈钢标准：aisi、astm类型：317uns编号：s31700锻造编号：s31700锻造编号：ame sa351
cg8m。317钢特性及运用：
317(18cr-12ni-3.5mo)不锈钢，抗点蚀功用优于316钢。317不锈钢用于印染设备材料。

●317不锈钢化学成分：  碳 c：≤0.08 锰 mn：≤2.00 硅 si：≤1.00 铬 cr：18.0~20.0 ni：11.0~15.0 磷
p：≤0.045 硫 s：≤0.03 钼 mo：3.0~4.0 氮 n：≤0.10

功能： hb硬度：170（85） 在阀门上运用温度规划：-325 to 1500°f (-198 to 816°c)

 317不锈钢即是不容易生锈的钢，实际上一部分不锈钢，既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。 不锈
钢的不锈性和耐蚀性是因为其表面上富铬氧化膜（钝化膜）的构成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。实
验标明，钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬含水量的添加而前进，当
铬含量抵达一定的百分比时，钢的耐蚀性发生骤变，即从易生锈到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀。因为3
17不锈钢材具有优秀的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度规划内的强耐性等系列特征，所以在重
工业、轻工业、生活用品工作以及建筑装修等工作中获取得广泛的运用     我公司秉承“以质量求生
存,以诚信留客户”的经营理念，使我们不断开发出满足客户需求的产品，并得到自身的完善和发展，我
们也希望各位新老顾客能随时就产品的品质提出您宝贵的意见，以便我们更好的改进和服务于广大客户
！  
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