
新余彩板房 江西集装箱雅居 彩板房搭建

产品名称 新余彩板房 江西集装箱雅居 彩板房搭建

公司名称 江西雅居集成房屋有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌县莲塘中大道

联系电话 13177779269 13177779269

产品详情

钢结构房屋的主要特点

抗风性

钢结构建筑强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米
的飓风，使生 命财产能得到有效的保护。

抗震性

低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由钢结构做成的三角型屋架体系，钢构件
在封完结构性板 材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及
抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为 8度以上的地区。

隔音性

隔音效果是评估住宅的一个重要指标，钢结构体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分
贝以上；由钢结构龙骨、保温 材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。

保温性

采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的
“冷桥”现象，彩板房搭建，达到了更
好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

关于集装箱房在居住时候应该要怎么样去做好防潮工作呢？

冬季的到来使得集装箱房的防潮工作一定要做好。我们可以拆除玻璃棉加装墙面彩钢板，在墙壁下方20



厘米处分割玻璃棉毡然后使用双面胶带固定。除此之外，集装箱房是使用彩钢夹芯板当做主要的材料，
改由C形钢或是U形钢等焊框架承托并混合成标准轻量化系列。那么建议可以选择的彩钢板有聚钢板、聚
氨酯彩钢板、岩棉彩钢板等。

在集装箱房的屋面施工的时候可以考虑在檩条上面垫一些硬质保温材料。安装时候保持玻璃棉卷毡的张
紧对齐以及卷与卷之间的接缝紧密，如果纵向需要搭接的时候，新余彩板房，搭接处应该安排在檩条的
地方。集装箱房要做内部防潮安装其实也不是很复杂，与普通的房子相比，由于墙壁比较薄，那么集装
箱房装修较大的区别就是在墙体内增加保温层。如果想要集装箱房的保温隔热隔音效果，可以应用比较
厚的密度大的一些岩棉板，但是前提一定是得防火。

集装箱活动房在使用过程中存在的优势

1、经久耐久，所有由钢制构成，具备较强的建筑抗震等级、抗形变能力；

2、运送省时省力，城市广场适合常常拆装建筑工程施工点的企业；

3、密封性性能好，严苛的生产制造加工工艺使这类活动房具备非常好密性多；

4、活动房根据规范不锈钢板材汽车底盘以上，可以演化成很多组成空间设计。如功能会议室、寝室、厨
房、洗手间等。规范的总宽在2.4米，高度2.2米，长短为4米至12米；

5、拆卸省时省力，性能优异，平稳坚固，建筑抗震等级性能好，防水可靠消防抗腐蚀，净重量较为轻。
房子为总体构造，集装箱彩板房，内有架构，工地彩板房，墙面为防火岩棉板，可总体转移，使用期限
保证二十年以上，合适用于主控室、社会管理室、店面等

新余彩板房-江西集装箱雅居-彩板房搭建由江西雅居集成房屋有限公司提供。江西雅居集成房屋有限公
司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅居活动板房——您可xinlai的朋友，公司地
址：南昌县莲塘中大道，联系人：刘经理。
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