
SHURE/舒尔 LX88III 无线话筒/麦克风 （铝箱

产品名称 SHURE/舒尔 LX88III 无线话筒/麦克风 （铝箱

公司名称 恩平市金竹星空电子厂

价格 1.00/套

规格参数 品牌:SHURE/舒尔
型号:LX88III
指向性:单指向性

公司地址 恩平市恩城东安新安西路24号首层

联系电话 86 0750 7226226 13750366619

产品详情

品牌 SHURE/舒尔 型号 LX88III
指向性 单指向性 制造组件 真空管
单体结构 动圈式 接收方式 无线
RF载波频段 * 接收机音频输出电平 *
灵敏度 *（dB） 电源 *（V）
频响范围 *（Hz） 输出功率 *（W）
失真率 *（%） 拾音方式 *
增益调节范围 * 阻抗 *（Ω）
工作温度 *（℃）

品牌：shure舒尔(思雅)

系统和接收机规格

通常条件下的工作范围：100米

最大距离：200米

声频响应：20—16000赫兹+-3分贝

镜频抑制：>75分贝典型值

假信号抑制：>75分贝典型值 信号噪声比：100分贝

灵敏度：-110毫瓦分贝，在12分贝sinad典型值



最大建议输入电平（ut1-衰减开关位于-20分贝—最小增益）：+32伏分贝

最小建议输入电平（ut1-衰减开关位于0分贝—最大增益）：-80伏分贝

工作温度范围：摄氏-29度至74度（华氏-20度至165度）

电池使用寿命：9v碱性电池为12个小时

u段 采用shure sm58咪芯. votex300
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