
昆山金属维氏硬度检测公司

产品名称 昆山金属维氏硬度检测公司

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

项目简介

       维氏硬度检测(HV)是 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面
，用载荷值除以材料压痕凹坑的表面积，即为维氏硬度值(HV)，用于检验材料是否符合规定的标准和研
究材料的性能。

       应用领域

       所有金属

       检测标准

       ASTM E384-11e1 金属材料的努氏和维氏硬度标准试验方法

       ASTM E92-2017 金属材料维氏硬度和努氏硬度的标准试验方法

       GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

       DIN EN ISO 6507-1: 2006 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

       ISO 6507-1: 2018 金属材料 维氏硬度试验 第一部分

       JIS Z 2244-2009 维氏硬度试验  第1部分: 试验方法
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