
铝合金板反光标识牌CNAS/CMA检测报告

产品名称 铝合金板反光标识牌CNAS/CMA检测报告

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 检测报告:CMA/CNAS资质
标识牌:铝合金板反光标识牌
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供铝合金板反光标识牌CNAS/CMA检测报告

项目 技术要求
外观检查 表外无裂缝、软化、剥离、皱纹、起泡、翘曲和外观不均匀等现象。
收缩性能 反光膜任何一边的尺寸在10min内，其收缩不应超过0.8mm；在24h内，其收

缩不应超过3.2mm。
耐高温性能 试验24h后,试样表面不应出现裂缝、软化、剥离、皱纹、起泡、翘曲和外观

不均匀等现象。
耐低温性能 试验72h后,试样表面不应出现裂缝、软化、剥离、皱纹、起泡、翘曲和外观

不均匀等现象
耐盐雾腐蚀性能 经120的盐试验后,反光膜表面不应有变色、渗漏、起泡或被侵蚀等损坏。
耐溶剂性能 耐汽油性能 经   10min 溶剂试验后,反光膜表面不应出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂

或表面边缘被溶解等缺陷。
耐乙醇性能 经1min   溶剂试验后,反光膜表面不应出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂

或表面边缘被溶解等缺陷。
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