
【】3M防撞防锈底漆 08881

产品名称 【】3M防撞防锈底漆 08881

公司名称 吉林市船营区吉美汽车涂料商行

价格 .00/个

规格参数 基料:橡胶型密封胶
硫化方法:溶剂挥发凝固型密封胶

公司地址 吉林市船营区红光园小区F号楼5号网点

联系电话 0086-043262038815 18604371123

产品详情

基料 橡胶型密封胶 硫化方法 溶剂挥发凝固型密封胶

【产品介绍】

本品为多功能气溶液，适用于车体底盘，轮弧，轮套，挡泥板及车门，后行李箱之噪音隔离，可防止板
金锈蚀，防止飞石撞击与磨损金属板材，也可用于修补处遮挡，若要上面漆，请使用3 mpn08883

【使用说明】

在通风良好地方使用，不能用于带有涂层物表面，否则容易引起变色，起皮，且不易干。

1、去除表面上的铁锈，油脂涂层、表面必须干燥，干净。

2、用前将瓶充分摇均匀直至搅拌球自由移动或听到滚珠声为止。

3、在离表面10-12英寸处均匀地喷射。

4、若一次不能用完，则需倒置罐体，喷完喷头内剩余产品，以免堵塞喷头。

【注意事项】

1、防火、放热，不适合于排气管或其他高温处工作。

2、避免与眼睛，皮肤接触，避免吸入喷射气体及喷射物

3、勿将其煅烧

4、在49℃以下保存。



5、勿放在小孩够着的地方
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