
全自动晶圆花篮超声波清洗设备

产品名称 全自动晶圆花篮超声波清洗设备

公司名称 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司

价格 450000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼

联系电话  13823746941

产品详情

全自动晶圆花篮超声波清洗设备造型美观大方，操作简单，清洗效率高，质量效果好，适应大批量生产使用。对于工艺管理使用配方方式，方便于各个参数的输入与管理，并可在设备中设计保护功能来确保操作人员及设备的安全。本机电控部分均采用进口优质件，性能可靠，设备具有清洗速度快、生产效率高、清洗效果好、使用方便、外形美观、结构合理、使用寿命长等特点，是晶圆盒行业的理想清洗设备。
全自动晶圆花篮超声波清洗设备特点：
清洗过程由人员控制，设备清洗由1个超声波洗剂槽、3个超声波纯水漂洗槽、及一个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械振动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽，再由操作者同时送入各个工序段，对工件进行超声波清洗，超声波热水漂洗后出料取出工件。
全自动晶圆花篮超声波清洗设备多频率超声全面覆盖去除不同微米级颗粒。 

结合涌流清洗，使细微颗粒彻底与工件分离。

夹持式机械手传动，定位jingque，运行稳定高效。

PLC自动控制，自动化程序高

全自动晶圆花篮超声波清洗设备换能器电声转化效率高达 90%以上。

自动追频精度1Hz，接近国际先进水平。

自带分频扫频功能，频率可切换。 

支持485通讯和PLC远端控制（可选）。

配备漂洗电阻率监控系统，检测漂洗DI水水质。

全自动晶圆花篮超声波清洗设备风刀风切+超长红外热风循环干燥系统。



PLC控制系统，中/英文操作界面，程序方便设置，更改，存储和调用。

SUS304不锈钢机身，管道及零部件，耐温，耐酸性、碱性等清洗液。

可与前后设备连接，组成自动清洗线。

全自动晶圆花篮超声波清洗设备清洗液浓度监测等多种选配配置。

外观半透明，易观察槽内试剂情况；

耐高低温：-200～+260℃

全自动晶圆花篮超声波清洗设备耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水、HF和各种有机溶剂；

耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；

防污染：本底值低，金属元素铅铀含量小于ppb；

低的溶出和析出，不会污染实验器皿等；

全自动晶圆花篮超声波清洗设备化学性能稳定，可恢复性好，不易变形；

特氟龙塑料，经久耐用，不易碎。
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