
SIEMENS西门子湖南省衡阳市（授权）伺服电机一级代理商——西门
子华中总代理

产品名称 SIEMENS西门子湖南省衡阳市（授权）伺服电机
一级代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

1.参数传递有何限制？

当分配实际参数给形式参数时，可以指定juedui地址、符号名称或常数。STEP 7 限制不同参数的分配。
例如，输出和输入/输出参数不能被分配常数值(因为输出或输入/输出参数的目的是改变其值)。这些限定
尤其适用于具有复杂数据类型的参数，这些参数既不能分配juedui地址也不能分配常数。下表关明涉及分
配给形式参数的实际参数数据类型的限制(--)和允许的分配(由符号显示)。 

图 05 允许的参数传递 

2.如何传递any参数到其他程序块的参数中？下面的例子将说明如何为系统功能 SFC50 “RD_LGADR”
 （读取模块逻辑地址）参数化 ANY 指针。例如对于功能块 FB1，按下述步骤编程：1. 声明一个
输入变量“test”和一个临时变量“test2”为 ANY 类型(图05)。2. 例如，把 SFC50 的参数“PEA
DDR”传递给变量“test2”(图06)。3. 通过判断 ANY 指针“test”,能够传递临时变量“test2”的数
据。 

图 06 any的临时变量传递 

语句 L P##test 先把地址加载到 Accu1，然后通过语句 LAR1 把地址加载到地址寄存器 AR1 （
可简写为：LAR1 P##test）。每次读取地址寄存器 AR1 并存储数据（例如 T
LW0）到临时变量“test2”（ANY 指针）中。Network
1 中的语句复制数据传送到功能块 FB1 的 ANY 数据到临时变量“test2”。

图07临时变量的建立 



3.如何通过UC或CC指令调用FB？

当使用UC，CC指令调用不带参数的FB可以通过手动修改DI值的方式进行背景数据块的动态分配，此操
作相当于模仿系统调用FB的过程。例如： OPN DI[FB1_DI_Number]LAR2 P#DBX0.0UC FB1 
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