
布尔津县100公斤耐高温硅酸铝针刺毯 耐腐蚀硅酸铝保温棉 生产

产品名称 布尔津县100公斤耐高温硅酸铝针刺毯
耐腐蚀硅酸铝保温棉 生产

公司名称 新疆旭航保温建材有限公司

价格 230.00/立方

规格参数 芯材:硅酸铝
形态:卷毡
滑动方式:上下

公司地址 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华
凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼

联系电话  17704987786

产品详情

耐高温硅酸铝针刺毯是一种厚度为5公分的绝热材料，由硅酸铝纤维制成。它具有耐高温、耐磨损、抗震
动等特点，广泛应用于工业领域的保温、隔热、噪音降低等方面。这种材料一般应用于高温设备的保温
和隔热，可以有效减少热量散失，并提高工作效率。耐腐蚀硅酸铝管壳具有以下特点：1. 耐腐蚀性能
好：硅酸铝管壳的主要成分是硅酸铝，具有良好的耐酸碱腐蚀性能。它可以抵御强酸、强碱、盐类等腐
蚀介质的侵蚀，适用于不同环境条件下的使用。2. 耐高温性能：硅酸铝管壳能够在高温环境中保持稳
定的性能，发生脱硅、变形等情况。它可以承受高温下的腐蚀介质，适用于高温工艺过程中的使用。3.
 结构强度高：硅酸铝管壳的结构强度高，有良好的抗压和抗弯能力。它可以承受一定的外部荷载和冲
击力，适用于一些特殊工况下的使用。4. 寿命长：硅酸铝管壳具有较长的使用寿命，能够保持稳定性
能和外观。它不易老化、脆化，可以在长期使用中保持良好的性能，并且需要较少的维护和修理。综上
所述，耐腐蚀硅酸铝管壳在工业领域中具有较为广泛的应用，它的特性使其成为一种可靠的管道材料。
耐火硅酸铝保温棉是一种高温保温材料，具有以下功能：1. 耐高温性能：能够在高温环境下保持结构
稳定，不熔化、不流动、不脱水。2. 优良的保温性能：具有的保温效果，能有效降低能量损耗。3. 良
好的隔热性能：能够有效阻断热量传递，具有良好的隔热效果。4. 轻质、薄型：具有轻质、薄型的特
点，可灵活应用于工程和设备。5. 防火性能好：耐火硅酸铝保温棉具有良好的防火性能，能够有效地
阻止火焰蔓延。6. 高韧性：具有一定的柔韧性，易于安装和施工。7. 环保：材料不含有害物质，不产
生有害气体，对人体和环境。综上所述，耐火硅酸铝保温棉是一种性能优良、适用广泛的高温保温材料
。耐高温硅酸铝针刺毯是一种高性能的保温材料，具有以下特点：1. 耐高温性能：硅酸铝毯是由硅酸
和铝酸盐纤维制成，具有的耐高温性能，可耐受高达1400℃的高温环境。2. 的保温性能：硅酸铝针刺毯
的纤维间存在大量的空气孔隙，这些孔隙具有良好的保温效果，可以防止热量传导，保持室内温度稳定
。3. 良好的耐腐蚀性能：硅酸铝针刺毯具有的抗酸碱、抗腐蚀性能，能够在腐蚀性环境下长期使用，
不受化学物质的影响。4. 轻质且柔软：硅酸铝针刺毯的纤维比重轻，质地柔软，易于切割和安装，方
便施工。5. 优良的隔音性能：硅酸铝针刺毯能有效隔断声音传播，提供良好的隔音效果。6. 环康：硅
酸铝针刺毯不含有害物质，不产生有毒气体，在使用过程中对人体和环境。总的来说，耐高温硅酸铝针
刺毯是一种高性能、耐用的保温材料，广泛应用于高温设备、建筑等领域，能够有效提高能源利用效率
和减少能源消耗。耐火硅酸铝管壳是一种高温材料，具有耐高温、防火和隔热的特性。它的作用主要体



现在以下几个方面：1. 高温隔离：耐火硅酸铝管壳可以承受高温炉火的热和炉内高温气体的冲击，起
到隔离和保护内部装置、设备和管道的作用，避免高温对其造成损坏。2. 火焰防护：在火灾发生时，
耐火硅酸铝管壳能够有效地隔离和阻挡火焰的蔓延，减少火灾的扩散，保护人员的生命和财产安全。3.
 防腐蚀保护：耐火硅酸铝管壳具有良好的抗腐蚀性能，可以防止酸、碱等腐蚀性介质对管道和设备的
侵蚀，延长使用寿命。4. 热能储存和放射：耐火硅酸铝管壳能够吸收和储存热能，并慢慢释放出来，
提高热能的利用效率，减少能源消耗。综上所述，耐火硅酸铝管壳在高温环境中承担重要的隔热、防火
和保护作用，广泛应用于冶金、建材、化工等行业中。铁皮保温耐高温硅酸铝针刺毯适用于许多行业，
包括：1. 石油化工行业：用于炉烟道、管道、储罐等设备的保温和隔热。2. 电力行业：适用于发电厂
的锅炉、汽轮机、烟囱等设备的保温隔热。3. 冶金行业：可用于冶炼炉、转炉、炼铁炉等高温设备的
保温和隔热。4. 玻璃制造行业：用于玻璃熔化炉、玻璃窑等高温设备的保温。5. 陶瓷行业：适用于陶
瓷窑、窑炉等高温设备的保温和隔热。6. 钢铁行业：可用于高炉、炼钢炉等设备的保温和隔热。7. 建
筑行业：适用于工业建筑、大型装饰材料等的保温隔热。总的来说，铁皮保温耐高温硅酸铝针刺毯可广
泛应用于需要保温和隔热的高温设备和场所。
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