
湖南省西门子授权供应商---西门子变频器湘潭市总代理

产品名称 湖南省西门子授权供应商---西门子变频器湘潭市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

1 概述

路由功能涉及的是在 SIMATIC
站中从一个子网到另一个或者几个子网的转换，

它包括子网的接口。

路由功能允许使用 PG/PC 越过子网的限制和界线在线读取 S7
站。例如，下载

用户程序或者硬件组态，或者测试和运行诊断功能。在网络中任何位置
都可以把 PG
连接到所有站，它是通过网络转换实现，并建立在线连接。本 FAQ
中讨论的内容是如何在TIA 中通过 S7 1500 主站建立 PG 和SINMAICS
G120 之间的 PROFIBUS
在线连接。它的含义是建立从工业以太网接口到 PROFIBUS
接口的转换（路由功能）。



2 相关硬件

2.1 硬件要求

为了实现无差错路由，所有使用的模板/控制板都必须支持路由功能。
本例中使

用的硬件如下：

� PLC 型号，S7-1516-3 PN/DP, V1.7

� SINAMIC G120 CU 型号，CU240E-2 DP,FW V4.7

2.2 软件要求

要实现路由功能，需要配置以下软件：

 TIA Portal V13 SP1 和 StartDrive V13 SP1

 STARTER 4.4.1

3、操作步骤

3.1 硬件组态与网络配置

打开TIA Portal 添加设备并组态，建立网络连接，如图 3-1 所示：

3.2 设置PG/PC 接口类型

组态下载完成以后，点击驱动，选择在线，设置PG/PC
接口类型，并点击开始搜索，如图3-6 所示：

3.3 Startdrive 在线调试



在线完成后就可以在Startdrive 中进行调试了，如图3-8 所示：

4 、Starter 中G120 在线配置

打开Starter 软件新建一个项目并插入驱动，如图4-1 所示：
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