
CDMA时间同步服务器 CDMA校时器

产品名称 CDMA时间同步服务器 CDMA校时器

公司名称 济南唯尚电子有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:唯尚
型号:W9007

公司地址 济南市历城区华阳路67号南楼1单元103室

联系电话 0531-69950372 15336404552

产品详情

cdma时间同步服务器(cdma网络授时,gps时间服务器,ntp时钟装置)概况

   
济南唯尚电子有限公司研制开发的cdma时间同步服务器
是一种高科技智能的、可独立工作的基于ntp/sntp协议的时间服务器，产品内置cmda信号接收机作为时间
信号源,不用买卡,无需付费,只要有cdma信号的地方都可以使用，由于不用架设户外卫星接收天线，避免
了雷击对设备的损坏。cdma的网络运营需要高精度的时间同步，能提供可靠的时间精度保证，唯尚产品
的时间源就来自cmda信号，网络中需要时间信号的设备如计算机，控制器等设备就可以与标准时钟信号
同步。标准的时钟信息通过tcp/ip网络传输，唯尚产品支持多种流行的时间发布协议，如ntp,time/udp,还
可支持可设置的udp端口的唯尚自定义的时间广播数据包。ntp和time/udp的端口号分别固定于rfc-123和rfc
-37指定的123和37。

    该产品有三种型号可供选择。cdma-w9007a:有4个rs232/422/485串口，cdma-w9007b:有1个ntp/sntp网
口，4个rs232/422/485串口，cdma-w9007c:有2个ntp/sntp网口，2个rs232/422/485串口，网口间物理相互隔离
，完全保证数据安全性，可全设置同一个网段或者不同网段，具有冗余性，某个网口的故障将不会影响
其他网口正常工作。每个以太口必须设置独立ip地址。 cdma时间同步服务器参数 cpu:
双cpu同时工作，32位cpu为双核处理器，性能及大提高 吞吐量: 可满足每秒3000次时间请求 授时记录:
保存最新300条 cdma接收机: 高增益，可在微弱信号条件下工作 授时精度: 1-10ms 支持协议: ntp/sntp
v10,v20,v30,v40,snmp,udp,telnet,ip,tcp,web 网口数量: 1-4个10/100m自适应可选模块: b码输入,b码输出；gps北
斗接收机；1pps,1ppm,1pph；铷原子钟，日漂移率1e-12；恒温晶振，日老化率1e-10；天馈线避雷器、50
、80、100米电缆
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