
阻燃铠装电力电缆NH-YJV22耐火型

产品名称 阻燃铠装电力电缆NH-YJV22耐火型

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 天联:天联
各种型号:各种规格支持定制
河北廊坊:大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 19331603939 19331603939

产品详情

阻燃铠装电力电缆NH-YJV22耐火型

执行标准：      本品按GB12706.1和GB12706.2
设计制造    阻燃电力电缆按企业标准

制造，其中阻燃特性符合GBl2666．5（1E
C332—3）的要求。 耐火电力电缆按企
业标准制造，其中耐火特性符合GBl2666

．6（1EC331）的要求。
型     号

：
YJV22、YJV32、ZR-YJV22、NH-YJV22、WDZ-YJV22

主要规格： 1～5芯、1.5～400mm2

额定电压： 0.6/1kV

产品介绍： 产品适用于固定敷设于配电网或工业装置中。    使用特性：电缆导体的zui高长期允许工作温度为90℃
，短路时电缆的zui高温度250℃（zui长持续时间不超过5s）；电缆zui低工作温度为-15℃。    备注：阻
燃结构电缆型号为Z*-YJV22-0.6/1kV、Z*-YJV32-0.6/1kV（*代表阻燃等级A、B或C）；耐火结构电缆型号

为N-YJV22-0.6/1kV或NH-YJV22-0.6/1kV、N-YJV32-0.6/1kV或NH-YJV32-0.6/1kV。
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