
Q941F电动球阀

产品名称 Q941F电动球阀

公司名称 河南湖高阀门物资有限公司

价格 198.00/台

规格参数 品牌:湖高
型号:Q941F

公司地址 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层

联系电话 0371-69329008 13603714698

产品详情

q941f电动球阀产品概述 q941型电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方
式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。
具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求
另配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气活塞式执行机构。

执行标准 1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。
2、法兰尺寸：jb/t74～90（jb74～90）、gb9112～9131、hgj44～76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212～2214、nf
e29-211、din2543。 3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。
4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

技术参数和性能

ch执行机构技术参数 阀体参数 电源 ac200/220v，50/60hz 公称通径 dn10～300mm 输出力矩
50n�m～2000n�m 公称压力 pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5mpa(定制) 动作范围 0～90° 0～360° 泄漏量
软密封:零泄漏 硬密封:≤额定流量的10-5 动作时间 15秒/30秒/60秒 执行机构 可另配psq、hq、unic、361rs
等电子式电动执行机构 保护装置 过热保护 流量特性 快开特性 环境温度 -30°～60° 可调范围 dn10-80
dn100-300 250:1 350:1 手动操作 同附带手柄操作 基本误差 ±1%  
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