
廊坊;球场围栏网;网球运动场围网;隔离围栏

产品名称 廊坊;球场围栏网;网球运动场围网;隔离围栏

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 34.80/平方米

规格参数 立柱:76圆管
横梁:60圆管
网孔:50*50

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

 篮球场围网的高度： 

球场围网的高度可为4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米，  

篮球场围网的基础：  

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的综合考虑，间隔4米。  

篮球场围网遮光挡网：  

视现场情况网球场可另外安装遮光挡网。遮光挡网主要作用遮挡外面刺眼的光线，同时防止来自网球场
地外侧的干扰。颜色一般为绿色，，材料主要是具有耐久性好、耐水性好的合成纤维(聚类)。  

此品网体高、防攀爬能力强。可以在现场施工安装围柱，产品特点是灵活性强，可根据要求随时调整网
片的结构，造型和尺寸。特别适用于高度4米以内的场地和体育训练场地使用。  

足球场围网质量好坏判断的时候还可以根据其整体的强度来进行判断，要注意不同的安装环境之下，对
于足球场围网的整体的强度要求是有所不同的。  

有些足球场围网可能强度要求比较小，还有些足球场围网可能强度的要求就比较高一些，那么就应该根
据自身的安装的强度要求来检查这个足球场围网，看看是否能够承受要求的强度。  

在检查的时候要看一看这些足球场围网在尺寸或者是颜色以及安装的方式等各方面，是否能够满足施工
的要求。除此之外要从其他很多地方来检查这个足球场围网质量是不是能够满足条件。  

常见的体育场围网的组装结构都有什么  



体育场围网适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。  

常见的体育场围网的组装结构都有什么  

分体式框架结构，篮球场围网与边框不是通过焊接而是通过连接件间接固定在一起  

组装式结构，立柱作为框架的一部分，通过连接配件组合固定在一起  

整体边框式结构，立柱与框架分离，通过螺丝进行固定连接，围网焊接在框架上形成一体  
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