
手扶式压路机 出厂价销售小型单轮压路机厂家

产品名称 手扶式压路机 出厂价销售小型单轮压路机厂家

公司名称 济宁金耀工贸机械有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:金耀
型号:齐全

公司地址 济宁市任城区长虹路北首

联系电话  18863701205

产品详情

 手推单轮压路机的轮宽是多少？小平面作业用小型振动压路机也叫小型震动碾

  我公司郑重承诺！

1.我们销售出去的产品均质保1

年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。

2.

我们销售出去的产品如遇重大

故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48

小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

3.

我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期统

计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！

4.我们小型工程机械采用的动力主要以honda本田汽油机和changfa

常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加解

决了您的后顾之忧！买小型振动压路机，首选济宁金耀，可以碾碎大理石的振动压路机！

    买济宁金耀的产品，免运费！

概述： 用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

产品参数：   型号：jy700c



             本机重量：580kg

             轮宽*轮径：700*580

      激振力：  30kn

             行驶速度: 0~3km/h

             本机采用常州柴油机厂生产的178f型柴油机

             爬坡能力：  ≥30%

             外形尺寸：  1420*850*1100mm

产品“三包”价格最低，当天发货

压路机开始碾压的时间不得迟于混合料摊铺后的15min，这是因为高温的沥青混合料在大气环境温度条件

下容易产生温降，故必须控制温降范围。

沥青混凝土在施工过程中的温度约每分钟平均下降1～5℃。从摊铺到碾压开始，一般需1～8min，温度能
下降5～40℃，因此必须有操作技术熟练的摊铺机手和合理的施工工艺。沥青混凝土路面适合选择轮胎压
路机、振荡压路机、光轮压路机、振动压路机来压实。压实机械广泛应用于公路、城市道路、铁路路基
、机场跑道、港口、堤坝及建筑物基础等基本建设工程的压实作业等。山东济宁金耀工程机械有限公司
专业生产小型压路机，手推压路机，微型压路机，小型驾驶室压路机，混凝土振动梁，混凝土抹光机等
多种路面施工专用机械!

《联系人：唐芳》          

《联系电话------18863701205》qq:    2040864009

电子邮件：2040864009@qq.com    
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