
燃气紧急切断电磁阀 天然气快递切断电磁阀

产品名称 燃气紧急切断电磁阀 天然气快递切断电磁阀

公司名称 上海台鸣电磁阀有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:台鸣
型号:TMX1
控制方式 :常闭

公司地址 上海市奉贤区望园路2165号http://www.tmf8.com

联系电话 021-57568566 15800939371

产品详情

 燃气紧急切断电磁阀 天然气快递切断电磁阀

燃气紧急切断电磁阀产品简介

这些阀都是打开的一个或多个控制器，安全控制阀，报警器或其它控制系统电压。

该阀用于切断气路的情况下的危险。

电磁阀是打开的。

只要在关闭过程中不会被连接到一个电压导阀保持打开状态。

电磁阀关闭

如果磁铁从电源连接到电压或由一个电容器作为活化气体检测器的结果的放电激活时，它是在该机制立

即释放和切断阀。

电磁阀打开

该阀是手动打开和锁定用的杠杆。

燃气紧急切断电磁阀技术参数：



公称通径：dn15~700mm

适用温度：-10～100℃

环境温度：-25～40℃

控制方式：常开式

防护等级：防爆型

适用介质：燃气，油

电源电压：dv12v~dc24v ac220v

阀体材质：铸钢wcb、不锈钢304/316

介质压力：0～0.1mpa、0～1.0mpa

选配装置：手动装置，信号反馈

燃气紧急切断电磁阀产品原理：

燃气紧急切断电磁阀正常工作中处于打开位置，当事故发生时，电磁阀线圈瞬时通电并能触发切断阀的

快速关闭，进入自锁状态。切断阀需要打开时，旋下防护罩，用力拉动手柄，切断阀打开；需要关闭时

，线圈瞬间通电，切断阀迅速关闭（线圈不能常期通电）。

切断阀广泛应用于燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气锅炉房等安全防范系统装置。如与可燃气体泄

漏监测装置配套连接，当仪器检测到有可燃气体时，给电磁线圈发出反馈信号，自动快速的切断供气阀

门的气源，防止事故的发生。当事故发生时，阀门线圈瞬时通电并能触发切断阀快速关闭，随即进入自

锁状态。关闭后即使撇去电源，切断阀仍处自锁关闭状态，不会重新自动打开现象，只有待操作人员处

理完事，人工才能重新开启切断阀恢复气的供给。

上海台鸣电磁阀有限公司

联系人：陈艺龙 15800939371

联系电话：021-57568566 qq：971818290

公司网址：http://www.taivalve.com
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