
机织物面料纤维含量检测 非织造布检测

产品名称 机织物面料纤维含量检测 非织造布检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

无纺布检测 纺织品检测 皮革检测水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无
纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布、亲水无纺布。检测项目：耐磨性能、拉伸性能、耐候性
、耐光色牢度、摩擦色牢度、水洗色牢度、静电性能 、燃烧性能 、燃烧等级 、阻燃性能、纯度、回潮
率、透湿率、透气率、过滤效率、微生物指标、断裂强力、纵横断裂伸长率、含油率、化纤成分鉴别、
定量化学分析、化纤用化学品成分等检测范围：棉、麻、毛 纤面料、丝制品、聚酯纤维、棉纶、腈纶、
丙纶、粘纤、各种结构面料、纤维面料、成衣、家居、家纺、床垫、装饰面料、羽绒面料、羽绒填充物
、皮革、毛皮类、无纺布、熔喷布。检测项目：保温隔热性能、抗菌性能、耐光色牢度、外观质量、尺
寸变化率、起皱级差、撕破强力、起毛起球、洗后扭曲率、纰裂、蓬松度、耗氧量、清洁度、羽绒微生
物、成衣充绒量、钻绒性、回潮率、透湿率、透气率、过滤效率、微生物指标、断裂强力、纵横断裂伸
长率、阻燃性、含油率等全项、皮毛有害物质限量、游离甲醛、可分解芳香胺、摩擦色牢度、撕裂力等
检测范围成衣：外衣、羽绒服、裤子、毛衫、T恤、裙子、棉衣等各种纤维成分面料：棉、麻、毛、丝
、涤纶、粘胶、氨纶、绵纶、CVC等无纺布检测：水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿
法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布毛巾织物检测：面巾、忱巾、浴巾、方
巾、毛巾被、餐巾及茶巾、毛巾布及包括浴垫、椅垫、台布、窗帘、沙发靠背以及妇女卫生用品等
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