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产品名称 母线槽包装设备 新疆母线槽 凯艾帝电气1

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

母线槽出现故障时应如何处理？

双母接线的母线发生故障，在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式，必要时应短时停运母线保护
。

母线电压全部消失后，调度员应立即将可能来电的开关（包括母联开关）拉开，并通知操作队对母线进
行外部检查。

当母线槽因故障导致电压消失同时有明显的短路象征（如火光、爆i炸声、冒烟等情况），操作队人员不
得自行恢复运行，应对母线设备进行详细检查。

连接在母线上的元件故障或由于分路开关拒动，造成越级掉闸使母线失去电压，母线槽手动检测线，应
进行详细检查，立即将母线槽故障元件隔离或拉开故障分路开关两侧刀闸后，迅速恢复母线运行，送出
其他分路。

产品目录母线槽桥架开关柜桥架配件简述关于防水母线槽的特性

防水母线槽是无金属外壳母线槽，采用特殊的复合树脂和定量特i选的混合材料相混合制成的绝缘材料，
母线槽检测线，将铜母线直接浇注密封。不存在空气间隙，囱效应，新疆母线槽，母线毛刺或过载不会
引起短路。使用范围：FSC系列防水型母线槽适用于额定电压750V以下，额定工作电流250-7500A，频率5
0-60Hz的输配电系统。结构性能：防水型母线槽采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，使母线
槽外形更加紧凑，体积更小，并增加了母线系统的动热稳定性，使母线具有阻抗低，电压降低的优点。
外壳采用不饱和聚酯树脂加石棉等无机材料整体浇注而成，树脂中添加光稳定剂和阻燃剂。也可加装金
属外壳，增加了母线系统的抗冲击能力和使用寿命。使用“Y”型防水性接头，连接可靠方便。



密集型母线槽单螺栓连接器

1.摒弃了传统的设计，采用了单螺栓夹紧机构，安装快捷、可靠，安装速度较传统连接器快一倍。

2.采用了双头定扭矩螺栓，确保了连接所需的压力;配以特i制的碟形弹簧，确保了连接接触面间的持久压
力。

3.可单独配置有温度指示模块，母线槽包装设备，确保在系统故障、温升过高时可以提醒检修。

4.连接母排截面是密集型母线槽系统母排截面的1.2倍以上，接触面为双面搭接，有效降低了接触电阻。

5.绝缘隔板的边缘增加了凹凸沟槽，增大了爬电距离。

母线槽包装设备-新疆母线槽-
凯艾帝电气1(查看)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司是江苏 苏州 ,电子、电工
产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在凯艾帝电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯艾帝电气更加美好的未来。
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