
桥梁用钢绞线一套 桥梁用钢绞线 上申工贸 

产品名称 桥梁用钢绞线一套 桥梁用钢绞线 上申工贸

公司名称 昆明上申工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品
厂院内》

联系电话 18988488887 18988488887

产品详情

钢绞线网片加工，钢丝编网卡子的数量、间距必须符合设计要求；网片安装端部的固定螺栓间距，固定
方向必须符合设计要求；受力螺栓固定方向的钢绞线不得有接头；受力方向的钢绞线必须拉紧没有弯曲
、松驰、错位；网片安装的部位应准确无误。安装钢绞线网片的固定螺栓位置与设计要求的偏差不大于1
0mm，网片两组纬绳之间净距偏差不大10mm。

镀锌钢绞线就是把多根镀锌钢丝绞合在一起构成的钢铁制品。它的柔软性好，强度也比较高，主要用于
吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件、拴系等。根据镀锌钢绞线的断面结构可分为三种：1
X3、1X7、1X19；根据镀锌钢绞线公称抗拉强度的不同，镀锌钢绞线可以分为1270、1370、1470、1570和1
670(Mpa)，桥梁用钢绞线，共5级；一般规格有1*7（15.2/17.8/18.9/21.6）和1*19（21.8）两种，通常在后
面再加上单丝直径，桥梁用钢绞线多少钱一套，表示为“1*19φ5”，表明1根钢绞线由19根直径为5mm
的钢丝绞合而成。

断料加工须做好端部的封堵，以免缓粘结胶粘剂外流。在岗结构构件主筋绑扎完成，架立筋未绑之前穿
完缓粘结预应力筋。其他工序请参照无粘结预应力筋施工方法进行。铺筋时不要生拉硬拽，以免造成护
套破损。当护套有局部破损时，桥梁用钢绞线多少钱一吨，可采用防水聚乙烯胶带缠绕修补，胶带搭接
宽度不应小于胶带宽度的1/2，缠绕长度应超过破损长度。护套严重破损时，应予以报废。

桥梁用钢绞线多少钱一套-桥梁用钢绞线-上申工贸(查看)由昆明上申工贸有限公司提供。昆明上申工贸有
限公司是从事“钢绞线,锚具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：高总。
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