
上海静安国产USB3.0一致性夹具租售

产品名称 上海静安国产USB3.0一致性夹具租售

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 5800.00/个

规格参数 类型:TypeA
速率:5Gbps
形状:扇形

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

上海静安国产USB3.0一致性夹具租售 USB 3.1及以下标准host测试； 2.产品设计 高性能SMA可拆卸连接器
，兼容2.92mm，3.5mm SMA连接器。
一、上海精汐电子仪器租赁品牌：Keysight，Tektronix，Lecroy，Spirent，RS，enerfine，Diligent-energy En
vironmental二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发
生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等三、上海精汐电子仪表租赁优点
：1.解决应对短期研发生产测试需要2.降低生产研发投资风险3.应付不可预期的生产研发订单4.无需投入
大量的资金四、上海精汐电子仪表租赁的优势：1.免费送货（仅支持小件）:上海精汐电子科技可提供免
费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）;2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪
器价值给予不同的优惠;3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导;4.退换货便利
：(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货;
(2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则
需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿 USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线，用于把键盘
、鼠标、打印机、扫描仪、数码相机、MP3、U盘等外围设备连接到计算机，它使计算机与周边设备的
接口标准化，从2000年以后，支持USB2.0版本的计算机和设备已被广泛使用，USB2.0包括了三种速率：
高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps。目前除了键盘和鼠标为低速设备外，大多数设备都是速率达
480M的高速设备。 USB3.0的Transmitter测试 3. 抖动与眼图测量 均衡考虑因素 在通过有损耗的通道和线缆
后，没有去加重的信号的眼图会产生ISI，闭合程度会变严重，而有去加重的信号的眼图是完全张开的。
我们从这里可以看到，去加重的量影响着ISI和DDJ的值，进而影响接收机上的眼图张开度。 在抖动测量
中使用CTLE仿真主要会改善受信号处理方法影响的抖动，即ISI。CTLE仿真不影响与数据码型无关的抖
动成分，如RJ和SJ，尽管根据一致性测试规范（CTS），这两种测量都要求使用CTLE。另一方面，眼高
会直接受到影响，因为ISI会影响其测量。
一、上海精汐电子仪器租赁品牌：Keysight，Tektronix，Lecroy，Spirent，RS，enerfine，Diligent-energy En
vironmental二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发
生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，矢量网络分析仪器计等三、上海精汐电子仪表租赁优点
：1.解决应对短期研发生产测试需要2.降低生产研发投资风险3.应付不可预期的生产研发订单4.无需投入
大量的资金四、上海精汐电子仪表租赁的优势：1.免费送货（仅支持小件）:上海精汐电子科技可提供免



费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄（仅支持小件）;2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪
器价值给予不同的优惠;3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导;4.退换货便利
：(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货;
(2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则
需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿
单板采用夹板式HDMI连接器和2.92mm（3.5mm）可拆卸SMA头（带宽支持40Ghz）。
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