
ZR-BAYJYP31-2*1.5阻燃变频器通信电缆

产品名称 ZR-BAYJYP31-2*1.5阻燃变频器通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.50/米

规格参数 品牌:天联
型号:ZR-BAYJYP31
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

矿用七芯拉力阻燃电缆-带2个头子;七芯通讯..闭锁线MHYBV-7-1MHY..

IDAS通讯电缆SBYVP2..

MHYSV32（30、50、8..MSYV-75-7,MSYV-75-9煤矿用通信软电缆

MHYSV（5、10、20、矿用七芯拉力通信电缆-生产电缆线MHYB

矿用阻然网线MHYV  4X2;井下矿用阻燃网线MHYV 4X2X0.5井下电缆'矿用阻燃网线 MHYV
4x2矿用阻燃网线 矿用阻燃网线MHYV 4x2 MHYV 4x2矿用网线;矿用阻燃网线，MHYV
4x2矿用阻燃网线，矿用阻燃网线MHYV 4x2 ，MHYV 4x2矿用网线矿用阻燃网线，MHYV
4x2矿用阻燃网线，矿用阻燃网线MHYV

ZR-BAYJYP3121.5

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接，产品具有较强的耐电压
冲击性，能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的屏蔽性，并有效降低电磁干扰，降低变频电机噪音
，保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准

Q/HHTZH006

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准



三：使用特性

1． 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

Z高工作温度：硅橡胶绝缘180℃

氟46绝缘200℃和260℃两种

聚氯乙烯绝缘70℃

交联聚乙烯90℃
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