
手动灌装机_25L稀释剂灌装机-厂家出售

产品名称 手动灌装机_25L稀释剂灌装机-厂家出售

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/台

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-30
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司

上海广志自动化设备有限公司的胶黏剂灌装机、涂料灌装机、柴油灌装机、自动压盖灌装机、自动开盖
灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优势。我们致力于研发和生产更加先进的包装设备，为客户创造
更大的商业价值。

溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司的参数：

■ 醉(zuì)大秤量：30kg

■ 醉(zuì)小感量：10KG

■ 灌装误差：±0.1%

■ 灌装速度：25L约90桶/小时

■ 控制方式：2挡控制

■ 灌装方式：插入式，液面上

■ 枪头管路：304枪头、304金属软管



■ 结构材质：灌装机主机碳钢烤漆

■ 秤台尺寸：1200mm×500mm

■ 空桶滚道：2000mm×500mm

■ 锁盖滚道：1500mm×500mm

■ 管路压力：0.2-0.6MPa（与料性有关）。

■ 物料接口：DN40法兰，可按用户提供接口标准

■ 气源接口：用户提供8mm气管接头，用于快速接头连接

■ 使用电源：AC380V/50Hz（用户提供至机器一侧）

■ 使用气源：0.4-0.8Mpa（用户提供至机器一侧）

■ 基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司的特点：

1、用人少：整线协调控制，只需一人操作。

2、操作简单：整线人性化设计，傻瓜式操作，简单培训即可轻松掌握。

3、结构非常简单，故障率低，易于保养及维修；

4、主要构成零配件少，维持费用很低；

5、控制程序，关键部件可执行设备自检，报警输出/启动；

6、全部操作可在控制柜屏幕上手触式完成，操作非常简单（可选上位机）；

7、丰富的网络通讯连接，可协议选择配件（CAN总线、LonWorks总线，PROFIBUS总线，以太网等），
方便工厂数据统计管理。

溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司设备使用：

■ 当灌装机器接通电源开始运行时,空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓,灌装仓自动打开仓门,将空桶输送
到灌装仓里后,关闭舱门;

■ 在灌装系统的控制下,灌装自动定位找到桶口,灌装头自动插入桶口,并将空桶自动去皮,系统打开球阀,进
行大中小料三段式灌装;

■ 灌装结束后,灌装头自动提升至桶外,滴漏盘承接至灌装头底部,灌装完成后,出舱门打开,灌装完成的满桶
输送出灌装仓后,出舱门关闭.至此一个循环完成.



溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司适用范围：

√涂 料  √溶 剂  √香 精  √处理剂  √固化剂  √清洗剂  √四氢呋喃

√助 剂  √树 脂  √醚 类  √添加剂  √稀释剂  √醇 类   √烷类

√苯 类  √烯 类  √酮 类  √化工、食品行业液体物料

溶剂灌装机,20KG防腐涂料灌装机械有限公司售后服务：

1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.

2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.

3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.

4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关设备：

25升陶瓷墨水灌装机 高粘度灌装机

25KG乳业灌装机_桶装灌装机

20千克液体包装机-定量称重包装机

20升染料桶装站 双工位全自动桶装站

16公斤喷墨墨水灌装机,自动灌装机
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