
HYAT23钢带铠装市内通信电缆 支持定制 厂家批发

产品名称 HYAT23钢带铠装市内通信电缆 支持定制
厂家批发

公司名称 天津市天联线缆有限公司销售部

价格 2.70/米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:HYAT23
工厂:廊坊大城

公司地址 天津市武清区曹子里镇

联系电话 0316-2158670 18533641666

产品详情

ZR-HYV22铠装电缆阻燃性通信光缆HYAT23带钢铠装电缆市区通信光缆

产品介绍：我厂生产制造市区通信光缆适用固定不动铺设空架或地埋

HYA：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套市区通信光缆

HYAT：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通信光缆

HYAC：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层自承式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通信光缆

HYA53：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑带铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通信
光缆    

HYAT53：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑带铠装电缆高压聚乙烯护线套
市区通信光缆

HYA22：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆聚乙烯护线套市区通信光缆

HYA23：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通信光
缆

HYAT22：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆聚乙烯护线套市区通
信光缆

HYAT23：铜芯实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套带钢铠装电缆高压聚乙烯护线套市



区通信光缆

矿用线-HYA53- HYAT53电缆-矿用线-HY A53- HYAT53HYA型电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套（即
电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层），具有电气性能，施工方便的特点。 电缆-
矿用线-HY A53- HYAT53电缆-矿用线-HY A53- HYAT53的详细介绍 电缆-矿用线-HY A53- HYAT53电缆-
矿用线-HY A53- HYAT53充油电缆HYAT HYYT    电缆执行标准：YD/T322-1996    结构特点： 
HYA型电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套（即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层
），具有电气性能，施工方便的特点。   电缆主要电气性能：   1. 直流电阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5
≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6    2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min
3kv不击穿    3.
绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。   4.
工作电容：平均值 52±2nF/kmHYA电话电缆，HYA电话线，天联牌电话线

HYAT53 铠装通信电缆HYAT53直埋型电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢
塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 铠装通信电缆型号：HYAT53 （防鼠、地埋） HYAT53 铠装通
信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵
蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用
于岩石地区的直埋敷设。 
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