
钢带输送机 钢带输送线 钢带线

产品名称 钢带输送机 钢带输送线 钢带线

公司名称 郑州水生机械设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:水生机械
型号:SSJX-PDSSJ-144
适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医
药、包装、加工

公司地址 郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南

联系电话 0371-55082982 18703685573

产品详情

 钢带输送机 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链

输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电

选购。

特点：

钢带输送机的结构原理与皮带输送机基本一样，但钢带输送机用不锈钢带代替了皮带，以致其更加适用

于食品行业的物料输送，由于皮带机在输送温度较高物料时皮带会放出有害物质，钢带则不会。

设备整体刚度大，需采用直径较大的滚筒，对冲击负荷敏感，要求所有的支承及导向装置安装准确，造

价高，粘着性很大，用于灼热的物料对胶带有害作用的时候。机械强度大，不易伸长，耐高温，不易损

伤（烘烤设备中）。



基本参数：

钢带：厚0.6—1.4mm宽1050mm以内。主要材质有不锈钢 301, 302, 304, 316, 716, inconel 718,碳素钢

sae1095,钛 15v-3cr-3ai-3n。

电机：p=0.7kw以上

主被辊：根据具体情况定制，理论直径在86mm以上。

支架：由于设备整体较重，支腿与侧腰应按照重型带式输送的标准制作。t=3mm以上。

钢带输送机的种类：

1、环型钢带

环形钢带，又称无接头焊接钢带，是通过焊接方式将平直钢带两端进行无接头连接而成的，其形状呈环

形。

用途 ：输送热封包装（如牙膏，饮料包装，食品塑料袋密封等）、镀膜成型（如陶瓷薄膜， pi

薄膜）、贴层加工（如电池生产）、影像形成、带锯条（如金刚石带锯条）。

2、 打孔钢带

打孔钢带是指利用机械或非机械的方式在钢带上进行高精度打孔。

用途 ：同步带、定位输送、真空吸引输送。



3、带附件的钢带

在打孔钢带上安装附件，使之成为输送产品等的载体，可实现高精度的定位，并能达到高度同一的重复

性，控制特定的生产流程。

用途： 自动生产线上的高精度定位工序、直线式输送、同步输送线、各种包装生产线。

4、平直钢带

平直钢带，又称开口钢带，采用与环形钢带相同的高强度材料，通过在钢带上打孔或安装附件，可极大

的减少运行中的后冲。

用途： 定位输送、绘图机械，印刷机械、机器人手臂、读写磁头定位、光学驱动。
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