
12v24ah 松下蓄电池LC-PA1224

产品名称 12v24ah 松下蓄电池LC-PA1224

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司销售部

价格 210.00/件

规格参数 品牌:松下蓄电池
型号:LC-PA1224
产地:沈阳

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 17753351850 17753351850

产品详情

品牌

松下

电压

12V

重量

7

荷电状态

免维护

加工定制

否

转化效率

90

产地

中国



规格

免维护

用途范围

UPS电源

颜色

黑色

化学

铅酸

端子

铜端子

形状

卧式

充电电压

13.5

可售卖地

全国

型号

LC-P1224

松下蓄电池12V24AH(LC-P1224)

松下蓄电池（panasonic）LC-P1224---后备浮充使用普通品
用途：中小型UPS配套，金融、电信 医疗、小型数据中心等。

特点：浮充期待寿命10年；
板栅合金、生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；

采用阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能
型  号 电压(V) 容量(Ah) 外型尺寸(mm) 端子型号

20小时率
20HR

长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)

LC-P1224 12 24 165 125 175 179.5/175 M5 L& M5 A



松下蓄电池LC-P1224产品特性：

1、安全性能好：贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流
动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产
生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

2、免维护性能：利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极
少，电池无需定期补液维护。
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