
浙江省西门子授权供应商---西门子变频器嘉兴市总代理

产品名称 浙江省西门子授权供应商---西门子变频器嘉兴市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

1)   工作存储器

工作存储器是一个易失性存储器，用于存储与运行相关的
用户程序代码和数据块。工作存储器集成在 CPU
中，不能进行扩展。在 S7-1500
CPU中，工作存储器分为以下两个区域：

代码工作存储器：代码工作存储器存储与运行相关的程序代码部分，例如FC、FB以及OB块。

 数据工作存储器：数据工作存储器存储DB块和工艺对象中与运行相关的部分。有些DB可以只存储于
装载存储器中。

注意：根据输入、输出的点数及程序的占用空间选择合适的CPU，
如果程序量超过工作存储器的空间，只能更换更大存储容量的CPU。

 

  2)   保持性存储器



保持性存储器是非易失性存储器，在发生电源故障或者掉电时可
以保存有限数量的数据。这些数据必须预先定义为具有保持功能，例如
整个DB块、DB块中的部分数据（优化数据块）、位存储器M区、定时
器和计数器等。

当操作模式从POWER ON转换为STARTUP，或者从STOP转换为START
UP时，所有的非保持变量值都将丢失并设置为起始值。通过存储器复
位或者恢复出厂设置操作可以清除保持性存储器中的数据。工艺对象中
已定义保持功能的变量也存储在保持性存储器中，存储器复位期间，不
会清除这些变量数据。

 

设置数据块DB的保持性

 

打开数据块，点击“保持性”选项可以选择需要保持的变量，如图3-
7所示

注意：优化数据块中可以将单个变量定义为具有保持性，而在标准数据
块中，仅可统一地定义全

部变量的保持性。

 

设置位存储器M区、定时器和计数器的保持性

如图3- 8所示，在项目树中选择“PLC变量”->“显示所有变量”->
“变量”标签栏，点击“保持性”按钮设置保持功能，在弹出的对话框
中可以增加M、T、C保持变量的个数。不同类型的存储区具有不同大
小的保持性空间。
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