
道达尔CARTER XEP 320齿轮油

产品名称 道达尔CARTER XEP 320齿轮油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 1060.00/件

规格参数 品牌:道达尔
规格:18L
服务范围:全国

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖
博办公楼2层A2002

联系电话 15361061508 15817364911

产品详情

道达尔CARTER XEP68

道达尔CARTER XEP100

道达尔CARTER XEP150

道达尔CARTER XEP220

道达尔CARTER XEP320

道达尔CARTER XEP460

道达尔CARTER XEP680

应用CARTER XEP是新一代润滑重负荷减速机的高性能润滑油。在微点蚀保护和防腐蚀性能方面，执行
非常严格的技术规范。

规格DIN 51517 Part 3 CLP group

ISO 12925 CKD category

AGMA 9005 - D94

US STEEL 224

DAVID BROWN



FLENDER

优势优良的极压性能，显著地保护重负荷下的齿轮，防止出现微点蚀

出色的抗腐蚀性能，在极端的环境下保护齿轮（海水和酸性水）

良好的高温稳定性，使用寿命比传统的润滑油长

很好的抗泡性能，优良的破乳化表现

典型数据  测试方法 单位 XEP68 XEP10
0

XEP150 XEP220 XEP320 XEP460 XEP68
0

 粘度@40°
C

 ISO 3104  平方毫米/
秒

68 100 150 220 320 460 680

 粘度@100℃  ISO 3104  平方毫米/
秒

6.8 11 14.6 18.8 24 30.4 35.8

 粘度指数  ISO 2909  - 100 99 96 95 95 95 85
 密度在15°
C

 ISO 3675  公斤/米 0.878 0.882 0.889 0.893 0.898 0.904 0.920

闪点  ISO 2592  °C > 230 > 230 > 230 > 230 > 230 > 230 > 230
 倾点  ISO 3016  °C -35 -30 -27 -24 -18 -12 -9
 FAG
Fe8分子，

 DIN
51819-3

  毫克 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

 FZG
A/8.3/90

 DIN 51
354/2

> 13 > 13 > 13 > 13 > 13 > 13 > 13

 FZG微点蚀   FVA 54  / GFT /高 /高 /高 /高 /高 /高 /高
 发泡序列  ISO 6614  毫升/毫升 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
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