
深圳活性炭焦糖脱色率检测

产品名称 深圳活性炭焦糖脱色率检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

活性炭焦糖脱色率是指在规定的试验条件下，活性炭对焦糖试验液的脱色能力。你了解活
性炭焦糖脱色率检测方法标准有哪些吗？

 

活性炭焦糖脱色率检测方法标准

 

1、GB/T 7702.18-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定》

 

本部分规定了煤质颗粒活性炭焦糖脱色率的测定原理、测定步骤及结果计算等内容。本部
分适用于煤质颗粒活性炭焦糖脱色率的测定。也适用于其他活性炭焦糖脱色率的测定。

 

原理：在一定的试验条件下，利用活性炭的多孔性对焦糖试验液进行脱色处理。脱色后剩
余焦糖液浓度与焦糖液原始浓度的比值即为焦糖脱色率。

 

2、GB/T 12496.9-2015《木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定》



 

本标准规定了木质活性炭对焦糖色素脱色率的试验方法。本标准适用于各类脱色用活性炭
焦糖脱色率的测定。

 

方法提要：试样与焦糖混合吸附后过滤，用分光光度计测定其滤液的吸光度。
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