
碎料机筛网打料机筛网

产品名称 碎料机筛网打料机筛网

公司名称 东莞市虎门新木机械设备配件经营部

价格 300.00/个

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇村头楼仔路4巷1号

联系电话 0769-81613570 13929467448

产品详情

专业生产强力碎料机、碎料机筛网；慢速碎料机、碎料机刀片、自动吸料机、模温机、工业冷水机；碎
料机筛网；打料机筛网；干燥机筛网；联系电话：0769-85722990//13427858278刘生

   

碎料机用途：pp、pe、pc、ps、pvc、pet、tpr、abs、尼龙等各种工程塑料，适用于粉碎橡（塑）胶边角
料. 水口料. 簿膜. 皮革等片材,管材非金属物品。整机设计结构紧凑、工作噪声低、无污染、操作维修安全
方便，与注塑机配套使用极为便利

片型刀结构介于爪刀、平刀之间，适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品、浇道
口。 通用型塑料粉碎机，采用密封轴承，使轴承转动长时间保护良好；刀型设计合理，产品成粒均匀；
刀座热缩处理，外形设计美观大方。

  

1.片型刀结构介于爪刀、平刀之间，适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品、浇道口；
2.通用型塑料粉碎机，采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好； 3.刀型设计合理，产品成粒均匀；
4.刀座热缩处理，外形设计美观大方。

  

刀片（架）及筛网：

 

片型刀架

 

刀架、刀片

 

筛 网

筛网之孔径决定破碎颗粒
大小，可根据客户要求订做



规格参数：

    

�型号

  

jl-180

  

jl-230

  

jl-300

  

jl-400

  

jl-500

  

jl-600

  

jl-800
  

粉碎口径(
mm)

  

185×150

  

230×200

  

310×200

  

410×230

  

520×290

  

610×320

  

815×470

  

粉碎能力(k
g / h)

  

100-150

  

130～200

  

220～300

  

350～500

  

450～600

  

600～800

  

450～600

  

固定刀

  

2

  

2

  

2

  

2

  

2

  

4

  

4
  

旋转刀

  

9

  

6

  

9

  

12

  

15

  

18

  

24
  

功率

  

kw

  

2.2

  

4

  

5.5

  

7.5

  

11

  

15

  

22\30
  

hp

  

3

  

5.5

  

7.5

  

10

  

15

  

20

  

30\40
  

外形尺寸(l
×w×h cm)

  

76×47×92

  

97×70×106

  

115×82×11
0

  

125×91×134

  

141×102×150

  

181×120×177

  

215×149×222

  

净重(kg)

  

160

  

300

  

370

  

500

  

650

  

900

  

2000
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