
广东省西门子授权总代理---肇庆市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 广东省西门子授权总代理---肇庆市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

经常会有客户抱怨西门子的面板与PLC通信速度慢，其实很多情况下都
是因为设置不当而导致的。如下列出了一些设置，都会影响到面板与PL
C的通信速度。

1、变量的刷新周期

普通的通信方式，面板能支持的最小刷新周期是100ms。

是不是设置得越短，通信就越快呢？当变量很少时，基本上是这样。但
若变量很多时，则不然。因为大量的通信任务执行的时间远超刷新周期
，将导致通信堵塞。表现就是通信速度反而会下降。所以应该根据项目
的实际需要，变量刷新周期该长的长，该短的短。

对于某些特殊的应用，如直接键。则可以将面板组态为DP从站。从而
保证某些关键数据的快速传送

2、变量的采集模式



变量具有三种采集模式，循环连续，循环使用及根据命令。

默认情况下，我们应该将其设置为循环使用的方式。这表示只有当前画
面中使用到了某变量，该变量才会被刷新，才会产生通信负荷。如果错
误地设置为循环连续，那么不管当前画面中是否使用该变量，面板都会
在后台不停地刷新该变量，从而产生不必要的通信负荷，降低了面板整
体的通信速度。

设置为循环连续方式常见的应用是该变量组态了数值更改事件。

3、通信波特率

当然是越快越好，前提是线路质量好，干扰少或接地屏蔽等措施得当。
当通信条件差时，高波特率导致通信失败几率更高，反而会降低成功通
信的速度。如果此时将波特率降低，则会降低通信数据包出错的几率，
从而改善通信速度。

4、单个画面中I/O域的数量

每款面板都会在性能参数中给出单个画面中最大允许组态的对象数量，
如最多几个域，最多几个变量，最多几个复杂对象等。这都是极限参数
。实际应用的项目不建议让这些参数达到极限值，除非项目比较简单，
通信变量不多的情况。所以，如果可能，将多I/O域的画面拆分成子画
面。
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