
广东省西门子授权总代理---惠州市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 广东省西门子授权总代理---惠州市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

这个条目讲解了在STEP 7 V5.5的软件中，如何在用户程序中读取S7-300
CPU
的IP地址。为了这个目的，可以在用户程序中调用系统功能块SFC51
"RDSYSST" 。 通过使用系统功能块 SFC51“RDSYSST”
可以读出系统状态列表的部分列表或部分列表摘要 (SSL 或 德语简称 S
ZL)。通过SSLID和索引，对于某些部分列表或部分列表摘录，必须指定
对象类型或对象编号。使用SSL ID =
37(十六进制)和索引=0(十六进制)的地址读取 S7-300 CPU的IP地址。

这个例子是在功能块FB1中调用系统功能块SFC51
"RDSYSST"。在OB1中调用 FB1。

系统功能块 SFC51 "RDSYSST" 的输入输出定义表01列举出系统功能块
SFC51 "RDSYSST" 的输入定义。

SZL_HEADER结构SZL_HEADER 的输出被定义为如下结构：



SZL_HEADER: STRUCT LENTHDR: WORD
N_DR:       WORDEND_STRUCT

LENTHDR 定义为SZL列表的数据记录部分或者摘录部分的长度。

如果仅读取SZL部分列表的头部信息，N_DR指的是相关联数据记录的
数量。

否则，N_DR指的是转移到目标区域的数据记录的数量。

用于读取 SSL 部分列表或摘录部分的目标区域在这个例子中，读取SS
L部分列表被保存在数据块 DB100 "SYS_DATA" 起始地址0开始。S7-300
CPU的IP地址占了4个字节，存储在DB100
"SYS_DATA"地址2开始的地址中，十六进制存储格式。
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