
长沙洁净车间装修-照明防爆要求

产品名称 长沙洁净车间装修-照明防爆要求

公司名称 长沙市凯冠企业管理咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文
化大厦1902、1903房A3

联系电话 15211159178 15211159178

产品详情

长沙洁净车间装修中的照明防爆要求非常严格，这是因为洁净车间往往涉及到易燃

易爆物质的处理，因此照明灯具的选择和安装必须符合相关的防爆标准和规定。以

下是一些关键的照明防爆要求：

灯具选择：洁净车间应选用防爆型荧光灯或其他防爆型灯具。这些灯具通常具有特殊的防爆结构和材料

，能够在一定条件下防止因电火花或高温引起的爆炸事故。在选择灯具时，应其符合国家的防爆标准和

规范，并具有相应的防爆等级认证。

电压要求：当无可靠防爆措施时，洁净车间内的照明灯具宜采用36V以下的安全电压供电。低电压供电

可以有效降低因电气故障引发火灾或爆炸的风险。

安装位置与方式：灯具的安装位置应避免与易燃易爆物质直接接触，且应远离可能产生高温或火花的设

备。安装时，应灯具固定牢固，防止因震动或外力导致灯具松动或脱落。同时，灯具的接线应牢固可靠

，避免产生电火花。

维护与检查：洁净车间内的照明灯具应定期进行维护和检查，其处于良好的工作状态。维护人员应具备

相应的防爆知识和技能，在进行维护和检查时，应严格遵守相关的安全规定和操作规程。

应急照明：洁净车间还应设置备用照明系统，以应对主照明系统故障或突发情况。备用照明灯具也应符



合防爆要求，并在紧急情况下能够迅速启动和正常工作。

综上所述，长沙洁净车间装修中的照明防爆要求涉及到灯具选择、电压要求、安装

位置与方式、维护与检查以及应急照明等多个方面。只有严格按照这些要求进行装

修和安装，才能洁净车间的安全和稳定运行。
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