
可燃气体报警装置工业气体报警器

产品名称 可燃气体报警装置工业气体报警器

公司名称 深圳市宏盛高科电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏安
型号:HA-2008A

公司地址 龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)

联系电话 0755-29508996 13670008548

产品详情

 

ha-2008a气体检测报警控制器有单通道和多通道。可带多个检测探头，同时对多点集中控制，为探头提供
电源供给及信息集中显示。系统采用先进的微处理器技术作为控制单元，灵敏度高，响应速度快，工作
可靠稳定。可带联动设备功能，可选择带数据存储功能，语音报警功能。

 

 

性能参数

 

先进的微处理器技术

工作可靠稳定、测量精度高

通用性强、输入信号为4-20ma、4-20ma输出（选配）

rs485输入或输出（选配）

高亮度led数码管或lcd显示浓度、具有两级浓度报警功能

具有锁定，消声功能

开关量输出（选配）



安装方式：壁挂式

 

 

 

性能特点

2、4、8通道

先进的微处理器技术

工作可靠稳定、测量精度高

通用性强、输入信号为4-20ma

巡检方式工作

高亮度led数码管或lcd显示浓度、具有两级浓度报警功能

自动诊断变送器故障报警

具有锁定、消声功能、自带给变送器供电电源24v dc

按键操作面板、具有报警设置等功能

开关量输出（选配）

安装简单、操作方便

自检功能

显示方式有液晶显示或数码管显示

 

性能特点

 

12、16、24、32通道

先进的微处理器技术

工作可靠稳定、测量精度高

通用性强、输入信号为4-20ma、rs485输入或输出接口（选配）can总线

高亮度大液晶显示屏显示浓度、具有两级浓度报警功能



每个通道可以分别显示相同或不同的气体类型

自动诊断变送器故障报警

报警信息记录自动存档

具有锁屏、消声功能、可外配打印机、报警信息实时打印（选配）

安装方式：壁挂式

 

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119   qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)  
【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号
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