
车载3G视频

产品名称 车载3G视频

公司名称 哈尔滨市创世富通科技有限公司

价格 2300.00/件

规格参数 品牌:创世富通
型号:CSFT-3G07

公司地址 哈尔滨高新区科技创新城4号楼2106室

联系电话 0451-87166585 13936179411

产品详情

车载3g视频 

操作接口：linux

类型：嵌入式

画质：d1,hd1,cif

功率：20w

尺寸：158*198*65mm

重量：1.8kg

 

产品特点

本产品是一款性价比高，性能稳定的车载远程视频监控设备，采用高速处理器和嵌入式操作系统，先进
的h.264视频压缩技术、3g网络技术、gps定位技术。功能强大的车辆管理平台，可实现报警联动，远程控
制管理及回放分析。

*采用国际主流h.264编码格式、压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小

*使用硬盘存储介质，容量大存储时间长

*采用工业级电子元器件、工业级设计



*8-36v宽电压设计，适用于各种车型

*支持12v/3a电源输出，可为外设供电

*支持4路报警输入和1路报警输出

*内置gps模块，实时记录车辆速度及自动校时

*内置evdo/wcdma/td-scdma等3g通讯模块

*专业回放分析软件，gps轨迹回放、汽车行驶状态、速度及音视图像同步回放

*智能客户端软件，远程视频接收及远程报警联动，gps信息实时传输等

 

  

项目

  

 设备参数

  

 性能指标
  

 系统

  

 处理器

  

 采用h.264高性能处理器，同时编码、解码，功能强劲。
  

 操作系统

  

 嵌入式实时linux操作系统。
  

 系统制式

  

 pal/ntsc
  

 操作界面

  

 图形化菜单操作界面（osd菜单）
  

 密码安全

  

 用户密码、管理员密码两级管理
  

 视频

  

 视频输入

  

 4路复合视频输入 1.0v，p-p，阻抗75ω
  

 视频输出

  

 1路复合视频输出 1.0v，p-p，阻抗75ω
  

 视频显示

  

 单画面或四画面显示
  

 视频标准

  

 pal制式，25帧/秒；ntsc制式，30帧/秒
  

 音频

  

 音频输入/输出

  

 1路音频输入,1路输出
  

 图像处理

  

 图像格式

  

 d1/hd1/cif三种格式可选



 及存储   

 视频码率

  

 cif: 256kbps ~ 1.5mbps；hd1: 600kbps ~ 2.5mbps；d1: 800kbps ~ 3mbps
  

 视频帧率

  

 pal制最大25帧，ntsc制最大30帧，帧率动态可调
  

 数据存储

  

 1个最大1t的2.5寸sata接口硬盘
  

 报警

  

 报警输入/输出

  

 ４路电平输入, 1路输出
  

 通信接口

  

 串口接口

  

 1个rs232接口
  

 无线通信

  

 3g

  

 内置evdo、wcdma、td-scdma通信模块可选
  

 gps

  

 内置

  

 地理坐标、速度等可写入录像文件
  

 软件升级

  

 支持

  

 硬盘升级
  

 其它

  

 电源输入

  

 直流8-36v
  

 电源输出

  

 直流12v 3a
  

 工作温度

  

 -25℃to +75℃
  

 环境湿度

  

 20% to 80%
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