
基板端子 便宜的高速冲压基板端子 捷友连接器

产品名称 基板端子 便宜的高速冲压基板端子 捷友连接器

公司名称 东莞市捷友连接器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201

联系电话 13902692425 13902692425

产品详情

线对线SM2.5连接器生产厂家

基板端子市场型号JST，间距2.5MM，属于线对线连接，该胶壳本色为黑色，材质尼龙66，有防火和不防
火两种。端子材质为磷铜，有先冲后镀和先镀后冲两种。

为了让大家更加熟悉SM2.5连接器，东莞市捷友工程师给大家提供一份技术参数表供参考。

额定电流/A：3

额定电压/V：250

温度范围：-25℃~85℃

接触电阻/MΩmax：10

绝缘电阻/MΩmin：500

耐压值/V：1500

PIN数：2~12

线号：22-28

应用领域：汽车/医运/消费品/数据通信/网络等

以下视频为基板端子，有需要的客户可来电索样试产。



企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市捷友连接器有限公司

国产连接器的优势有哪些？

关于基板端子，大家一点都不陌生，但是对于国产连接器有哪些优势，都会一脑疑问，只是认为客户没
投诉就可以了，下面由东莞市捷友工程师来讲讲。

现在中国的制造比90年代成熟多了，无论是在生产或研发，现如今的国产连接器有哪些优势呢？

1. 产品功能可兼容进口件；

2. 设计灵活；

3. 价格便宜；

4. 货期快速；

5. 售后周期长；

东莞市捷友是家专做线对线、线对板、板对板、新能源、智能家居、特殊连接器生产厂家，无论价格和
货期我们都占有很好的优势。

哪些地方需要坚固连接器？

大部分情况下，常规连接器产品都能满足所有应用，除了特殊情况，如：

1. 涉及到水、污垢或灰尘；

2. 化学品；

3. 温度异常；

4. 冲击或振动有特殊要求；

5. 辐射或微生物；

6. 应用领域如航天、医运设备、铁路、重型设备、无线传感。

选择基板端子可以确保产品在压力下保持耐用和运行，连接器的选择对于减少故障风险特别重要。
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