
ZCW8-Z本安型温度显示仪矿用温度巡检仪8路温度报警主机

产品名称 ZCW8-Z本安型温度显示仪矿用温度巡检仪8路
温度报警主机

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 799.00/件

规格参数 型号:ZCW8-Z
测量范围:-100~200℃
电源电压:AC(90~265)V

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

型号：ZCW8-Z

测量范围：-100~200℃

电源电压：AC(90~265)V

矿用本安型温度显示仪是广泛应用于石化、煤矿、化工等行业的温度控制和监测设备。ZCW8-Z主机具
备8路温度输入和8路温度报警功能，可监测多个温度信号，并在温度达到预设值时及时报警。

精准温度测量：

采用先进的温度传感器，ZCW8-Z主机能够在极广的温度范围内进行精准测量，涵盖了-100℃至200℃的
绝大多数工况。无论您需要在极寒的环境下还是高温炎热的场所进行温度监测，ZCW8-Z都能够满足您
的需求。

多种温度报警方式：

ZCW8-Z主机不仅能够实时显示温度数值，还具备多种报警方式，确保您第一时间得到温度异常的提醒
。主机配备了可调节的报警阈值和报警延时功能，可根据实际需要设置不同的报警参数，从而达到zuijia
的温度监测效果。

稳定可靠的电源电压：

ZCW8-Z主机采用AC(90~265)V的电源电压，具备出色的电压适应能力，可以在电网波动较大的情况下正
常工作。这样一来，无论您身处何地，无论是在室内或室外，ZCW8-Z主机都能保证您可靠的温度监测



需求。

人性化操作界面：

ZCW8-Z主机具备直观、简单的操作界面，使得您能够轻松上手并合理设置报警参数。主机配备了大尺
寸液晶显示屏，以及简洁明了的按键设计，操作简单易懂，让您能够更加专注于温度监测的工作。

耐用可靠的设计：

ZCW8-Z主机采用优质材料和工艺，具备强大耐用性和稳定性。其紧凑的外观设计和坚固的外壳使得主
机能够适应复杂的工业环境，能够经受住各种恶劣条件下的考验，保障您的温度监测工作稳定可靠。

在ZCW8-Z主机，您将拥有：

8路温度输入，可监测多个温度信号

8路温度报警功能，确保及时报警

大范围的温度测量，覆盖各类工业环境

可调节的报警阈值和报警延时，满足不同需求

稳定可靠的电源电压，适应各种电网环境

人性化操作界面，简单易懂

耐用可靠的设计，适应复杂工业环境

优惠的价格，超高性价比
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