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产品名称 纸尿裤渗透性能测试仪 尿不湿检测仪器
卫生巾渗透性能测试仪

公司名称 济南三泉智能科技有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 加液精度:±2ml
加液流速:200～800mL/min
时间精度:0.01s

公司地址 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广
场1号商务楼1007室（注册地址）

联系电话  18560126617

产品详情

纸尿裤渗透性能测试仪 尿不湿检测仪器 卫生巾渗透性能测试仪
随着科技的进步，纸尿裤已经成为日常生活中的一部分。对于家长和孩子来说，纸尿裤的吸收性能是其选择的重要因素之一。因此，纸尿裤吸收性能测试仪成为了评估纸尿裤质量的关键工具。本文将深入探讨纸尿裤吸收性能测试仪的工作原理及其在评估纸尿裤吸收速度方面的应用。

纸尿裤渗透性能测试仪简介
纸尿裤渗透性能测试仪是一种专门用于测试纸尿裤吸收性能的设备。该设备通过模拟人体尿液的吸收过程，对纸尿裤的吸收速度进行定量评估。其主要组成部分包括弧形试样座、标准测试模块、自动加液装置和计时器等。

测试原理
在纸尿裤吸收性能测试仪中，纸尿裤粘粘在吸收速度测试塞的弧形试样座上。标准测试模块置于样品表面吸收区域，该模块内部填充有一定体积的标准合成试液。通过自动加液装置，将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中。随后，计时器开始记录时间，直到卫生巾完全吸收标准合成试液。计时器记录的时间即为卫生巾完全吸收标准合成试液的时间，该时间越短，表示纸尿裤的吸收速度越快。

测试步骤
1.  将待测纸尿裤粘粘在弧形试样座上。
2.  将标准测试模块置于样品表面吸收区域。
3.  通过自动加液装置将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中。
4.  启动计时器，记录卫生巾完全吸收标准合成试液的时间。
5.  根据计时器记录的时间，评估纸尿裤的吸收速度。

测试结果分析
通过纸尿裤吸收性能测试仪的测试，可以得出待测纸尿裤的吸收速度。通常，吸收速度越快的纸尿裤，其性能越好。此外，还可以通过与其他品牌或类型的纸尿裤进行对比，评估待测纸尿裤的优劣。
总结
纸尿裤吸收性能测试仪是一种专门用于评估纸尿裤吸收性能的设备，通过使用该设备，可以快速、准确地得出待测纸尿裤的吸收速度，为消费者提供参考依据。同时，也为纸尿裤生产商提供了有效的质量控制手段，有助于提高产品质量和市场竞争力。



参照标准 
GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤
GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤               

产品配置
主机、微型打印机、触摸显示屏、试液瓶、弧形式样座、测试模块
物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时，需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作，以保证检测结果的准确性和仪器的正常运转。是利用物理现象进行检测的一种工具，具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识，我们可以更好地发挥它们的作用，提高生产效率和生活质量。

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！
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