
供应东莞车间净化工程等级

产品名称 供应东莞车间净化工程等级

公司名称 东莞市鹏镒机电工程有限公司

价格 面议

规格参数 产地:东莞

公司地址 中国广东省东莞市樟木头镇裕丰工业区莞樟东路
382号

联系电话 0769-87121342 13650105565
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十万级净化车间标准-而采用的特殊工艺处理措施。可以归纳为以下几方面：

1、空调系统必须经过初效、中效、高效三级过滤处理的净化空调系统。保证送入室内的空气是洁净空气，能对室内污染空气

进行稀释。

2、室内保证一定的压力，防止无尘室内的空气受外界空气干扰。一般工业洁净室要求室内与室外的压差值为5-10pa。

3、建筑围护结构必须保证气密性良好，建筑表面光滑，不产尘、不积尘、不泄露。

 



洁净厂房设计建造前一般要收集到以下资料和数据：

1）工艺对洁净厂房的要求：温湿度、洁净度、压力、噪声、振动、风速。

   工艺的状况：设备平面布置，房间大小、名称、布置、人数、设备发热量、产尘量、排风量和有害

气体成分、浓度和处理方法⋯⋯

2）建筑状况：建筑的平、立、剖面图纸、吊顶标高、结构形式、建筑材料的热工数据、进出口位置大小

；夹层、夹墙、夹道、竖井等。

3）气象状况：建设地址的气象条件（温度、湿度、压力、风速、大气含尘浓度）地址周围的污染情况⋯

⋯

4）其他，给排水、气体动力、电气等专业的有关情况。
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