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产品详情

锡膏红胶等胶水类货物中国空运墨西哥MEX 墨西哥空运运输以及国外清关一条龙服务 

简单来说  锡膏
红胶就是用在印shua电路板上面的一种原材料，这种胶运输时一般是冷藏运输冷藏存储要求，
每次出货量不会太大，鉴于货值高  运输时效要求高  所以 客户一般选择空运运输。

  

胶水类冷藏空运运输  应该注意哪些事项呢？

1 如何保温  ----鉴于货量小 直接加冰袋即可  注意包装完好  冰量适度

2  对于如果不是直飞到达的  在中转港是否有冷库存储  zuihao有  并且航班头程
二程zuihao衔接上  

3 目的港有冷库，方便清关时  货物依然可以存放冷库中  放行后 直接冷藏车派送即可

4  空运冷藏货物运输  如需出口到俄罗斯  美国 欧洲 印度  墨西哥等  随时可联系我司主页电话 
专业的事交给专业的人~



      空运危险品是指在航空运输过程中可能对人员、财产或环境造成危害的物质或物品，如易燃、
易爆、有毒、腐蚀、放射性等。空运危险品的出口不仅需要遵守国内的法律法规，还要符合国际民航组
织(ICAO)和国际航空运输协会(IATA)的规定，因此，空运危险品出口的流程和注意事项比普通货物更为
复杂和严格。那么空运危险品出口流程及注意事项都有哪些呢?

以冷藏化工品空运墨西哥为例

1 鉴于墨西哥当地要求  进入墨西哥的货物需要有POA授权  POA授权可以后  才允许货物发出 

货物没有获得POA授权 则不准进入墨西哥国家，  如果货物在未得到POA授权前 
就已经空运发出来了  那么 就算到了墨西哥机场  也会被退运  所以前期需要提交资料 
让墨西哥报关行确认POA授权  授权没问题后  再开始运输。

2  鉴于需要冷藏  需要加冰  并且会拆分包装  小换大  所以提前备好干冰 冰袋以及合适的纸箱 
护垫等  加冰后  可交机场仓库出重

3  出重后 数据确认  安排报关

4 报关放行后  收付运费  飞机离港

5 到港后 客户清关或者代理负责清关

6 如遇查验  客户应配合查验 查验时间有时候快  有时候慢  而且墨西哥有一种查验模式就是 
货物遇到查验  海关不会告知任何消息  只能等  这个时间可能长 可能短 长的话  可能需要3-6个月
以实际情况为准。

7 放行后  客户自提货或者代理派送到门

8 如需国际运输  危险品化工品冷藏货物运输  随时联系我司主页电话~

空运危险品出口流程及注意事项如下：

一、空运危险品所需文件材料

航空运输条件鉴别报告书(简称空运鉴定)：是指由专业机构对货物是否具有隐藏危险性或者如何正确分
类识别的一份报告，证明货物是否适合航空运输。根据货物的不同属性，可能需要提供以下几种类型的
空运鉴定：

1.带磁性的物品：需要提供磁场强度测试报告，证明货物距离表面2.1米处的任意磁场强度小于0.159A/m(
200nT)，才能作为普通货物进行航空运输。



2.粉末类货物：需要提供粉尘爆炸性测试报告，证明货物不具有粉尘爆炸性或者粉尘爆炸性很低，才能
进行航空运输。

3.含有液体、气体的货物：需要提供内部压力测试报告，证明货物在航空运输过程中不会因为温度、压
力变化而发生泄漏、爆裂或者自燃。

4.化工类货物：需要提供化学品安全技术说明书(简称MSDS)，证明货物的理化特性、危险特性、安全使
用贮存、紧急处置方法等信息。

5.带电池的货物：需要提供联合国《试验和标准手册》第三部分第38.3小节第38.3.5段规定的试验概要(简
称UN38.3试验概要)，证明锂电池或锂电池芯通过了相关的安全性能测试。

出境危险货物运输包装使用鉴定结果单(简称危包证)：是指由商检机构对货物的包装是否符合国家和guoj
ibiaozhun的一份证明，证明包装能够保障货物在航空运输过程中不会发生泄漏、损坏或者影响飞行安全
。

危险品申报表格(简称GD FORM)：是指由托运人或其代理人向承运人提交的一份表格，声明货物的名称
、数量、重量、包装方式、危险等级、联合国编号等信息，以便于承运人对货物进行正确的分类、标识
、装载和处理。

其他常规文件材料：如发piao、箱单、合同、报关报检委托书、原产地证、出境通关单等，根据不同的
贸易条款和目的国要求而定。

二、确认空运出口危化品货物的基本信息

在准备好上述文件材料后，需要与客户确认以下基本信息：

货物的中英文品名、化学分子式、危险等级、联合国编号等，以便于向航空公司申请舱位和危险品申报
。

货物的箱型、件数、重量、尺寸等，以便于安排装箱和运输。

货物的包装要求，如是否需要打托盘、贴唛头、缠绕膜、定量分装、换包装等，以便于满足航空运输的
安全标准。

货物的操作注意事项，如是否有特殊的温度、湿度、防震、防静电等要求，以便于采取相应的措施。

货物的目的港和交货条款，如是否需要提供清关、拖车或者仓储等服务，以便于安排zuijia的运输方案。

三、操作与交货及提单显示确认

在确认好上述基本信息后，需要按照以下步骤进行操作与交货及提单显示确认：

根据货物的属性和目的港，选择有资质和经验的航空公司和货代，询价并确定zuijia的运费和航班。

根据航空公司的航班安排，预订相应的舱位，并提交危险品申报表格和相关文件材料，等待航空公司的



审核和确认。

在航班起飞前48小时内，将货物送进指定的空运CFS仓库，并向海关进行报关和危险品申报，提交相关
文件材料，并支付相关费用。

在航班起飞前24小时内，将货物交给货栈，并对货物进行必要的检查和处理，如贴上危险品标签和海洋
污染标记等，并拍照取证。

在航班起飞后，向客户提供空运提单(AWB)和相关文件材料，并跟踪货物的运输状态，及时通知客户货
物到达目的港。

四、目的港交货要求与处理

在货物到达目的港后，需要根据不同的交货条款和目的国要求进行相应的处理：

如果交货条款是FOB或者CFR等，即由收货人或其代理人负责目的港清关和交货，则只需将空运提单(A
WB)和相关文件材料交给收货人或其代理人，并协助他们完成清关和交货。

如果交货条款是DAP或者DDP等，即由发货人或其代理人负责目的港清关和交货，则需要联系当地有资
质和经验的合作伙伴或者第三方服务商，为客户提供清关、拖车或者仓储等服务，并将货物送达指定地
点。

如果目的国有特殊的法律法规或者检验检疫要求，如需要提供原产地证明、检验检疫证书、进口许可证
等，则需要事先了解并准备好相应的文件材料，并与当地主管机关进行沟通和协调。

表面贴装技术（Surface Mount Technology，简称SMT）是现代电子制造业中的一种重要技术，主要用于
将电子元件贴装在印shua电路板（PCB）上。在SMT中，红胶工艺和锡膏工艺是两种常用的焊接方法，虽
然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上，但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存
在明显的区别。而同时采用锡膏和红胶，也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文将
大致介绍红胶工艺的特点和应用场景，为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。

一、SMT锡膏与红胶工艺的概述1、红胶工艺

SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性，通过印shua机或点胶机将红胶填充在两个焊盘之间，然后经
过贴片和回流焊完成固化焊接。最后，通过波峰焊时，只需将表面贴装面过波峰，无需使用治具即可完
成焊接过程。

2、锡膏工艺

SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺，主要应用于电子元器件的焊接。SMT锡膏是由金属锡
粉、助焊剂以及粘合剂等组成的，可以提供良好的焊接性能，确保电子器件与印shua电路板（PCB）之间
的可靠连接。



二、红胶工艺在SMT中的应用1、节约成本

采用SMT红胶工艺的一大优势在于，在进行波峰焊时，无需制作治具，从而降低了制作治具的成本。因
此，一些下小批量订单的客户为了节约成本，通常会要求PCBA加工厂家采用红胶工艺。然而，作为相对
落后的焊接工艺，PCBA加工厂通常不太愿意采用红胶工艺。这是因为红胶工艺需要满足特定条件才能采
用，而且焊接质量不如锡膏焊接工艺。

2、元器件尺寸较大、间距较宽

在进行波峰焊时，一般选择表面贴装元器件的那一面过波峰，而插件的那一面则在上方。如果表面贴装
的元器件尺寸过小、间距过窄，那么在过波峰上锡时，会造成锡膏相连，从而导致短路。因此，在采用
红胶工艺时，必须确保元器件尺寸足够大，间距不宜过小

三、SMT锡膏与红胶工艺的区别1、工艺角度

当采用点胶工艺时，红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈；而当采用印胶工
艺时，则要求先AI后贴片，且对印胶位置的精度要求很高。相比之下，锡膏工艺则需要使用过炉托架。

2、品质角度

红胶对于圆柱体或玻璃体封装的零件容易掉件，而且在储存条件的影响下，红胶板更容易受潮，从而导
致掉件。此外，相比锡膏，红胶板在波峰焊后的不良率更高，典型的问题包括漏焊。

3、制造成本

锡膏工艺中的过炉托架是一项较大的投资，而且焊点上的焊料也比锡膏贵。相比之下，胶水则是红胶工
艺中特有的费用。在选择采用红胶制程或锡膏制程时，一般依据以下原则：

● 当SMT元件较多而插件元件较少时，很多SMT贴片加工厂家通常会采用锡膏制程，插件元件则采用后
加工焊接；

● 而当插件元件较多而SMD元件较少时，则一般采用红胶制程，插件元件同样采用后加工焊接。无论采
用哪种制程，其目的都是为了提高产量。然而，相比之下，锡膏制程的不良率较低，但产量也相对较低
。

在SMT和DIP的混合工艺中，为了避免单面回流一次、波峰一次的二次过炉情况，在PCB的波峰焊接面的
chip元件腰部点上红胶，这样可以在过波峰焊时一次上锡，省去了锡膏印shua工艺。

此外，红胶一般起到固定和辅助作用，而锡膏则是真正起到焊接作用。红胶不导电，而锡膏导电。在回
流焊机的温度方面，红胶的温度相对较低，而且还需要波峰焊才能完成焊接，而锡膏的温度则相对较高
。

通常，是否使用红胶工艺取决于实际的生产需求，如某些元器件需要在回流焊之前先进行固定以防止位
移，或者对于混合技术组装中通孔插件元件的固定。

若要在设计阶段评估是否需要用到红胶，可以借助华秋DFM进行元器件固定方式的审查，结合具体元器
件的封装类型、尺寸及工作环境等因素综合判断。不过，最终确认是否采用红胶工艺，还需与生产工艺
工程师详细沟通并参考具体产品的生产要求。
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