
YE2系列（IP55）高效率三相异步电动机

产品名称 YE2系列（IP55）高效率三相异步电动机

公司名称 西安泰富西玛电机有限公司沈阳销售公司

价格 面议

规格参数 品牌:西安西玛电机
型号:YE2系列（IP55）

公司地址 沈阳铁西区

联系电话 024-31048851 17031048851

产品详情

 

ye2系列（ip55）高效率三相异步电动机（机座号80~355）（以下简称：电动机）是达到能效限定值的低

压全封闭自扇冷式超高效率鼠笼型三相异步电动机；其效率值完全达到gb 18613-2012《中小型三相异步

电动机能效限定值及能效等级》中的能效3级要求,与国际标准iec60034-30《单速三相鼠笼型感应电动机效

率分级》中的ie2保持一致，效率由测量输入—输出功率的损耗分析法确定（按gb/t1032-2012中11.3的规定

）。

该产品应用于国民经济各个领域，如机床、水泵、风机、压缩机，也可适用于运输、搅拌、印刷、农机

、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。

ye2系列超高效率电动机的安装尺寸和功率等级符合iec国际标准，与德国din42673标准一致，其外壳防护

等级为ip55，冷却方式为ic411，连续工作制（s1）。采用f级绝缘结构，但全系列温升按b级考核；并要求

考核负载噪声；h315~355电动机已设有注排油装置。 

电动机额定电压380v，额定频率50hz，功率范围0.75~375kw，包括2极、4极和6极电机。功率在3kw及以下

者为y接法，其他功率均为△接法。电动机符合《ye2系列（ip55）高效率三相异步电动机技术条件(机座

号80~355)》jb/t 28575-2012的规定。



电动机运行地点的海拔不超过1000m；最高环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；最低环境空气温度

为-15℃。 

更多产品请关注simo.com.cn或关注西玛电机官方微信公众平台simomotor-conwaliu

 

西玛电机since 1955
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