
水泥硬化剂首选广州耐迪，老品牌

产品名称 水泥硬化剂首选广州耐迪，老品牌

公司名称 广州市耐迪涂料有限公司

价格 60.00/千克

规格参数 品牌:耐迪斯
型号:naidisi302

公司地址 广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室

联系电话 020-87226873

产品详情

  
【引言】：在水泥硬化剂的作用下，“耐迪斯”（naidisi）水泥硬化剂
能够深度渗透到混凝土内部与混凝土中的钙、镁等离子发生化学反应，生成大量的凝胶物质（主要为硅
酸二钙、硅酸三钙和雪硅钙等等混合物），使得混凝土中凝胶结构增大增强，并在三维立体空间形成了
一个网络结构，使得混凝土中的各成份固化为一个更加牢固的整体；同时这个化学反应产生的坚硬结晶
体使得混凝土中的凝胶空隙变小，封堵了混凝土的毛孔，增加了混凝土的密实度和抗渗性。

水泥硬化剂

水泥硬化剂的优点）。

 

水泥硬化剂
的使用范围：用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车
间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。 

水泥硬化剂
为粉末颗粒状，是用特定的金属矿砂和超硬化矿砂与水泥聚合物及添加剂混合而成的特种地坪材料。

根据选用的骨料不同可分为：非金属耐磨骨料、金钢砂耐磨骨料、金属耐磨骨料、合金耐磨骨料；颜色
分为：水泥色、灰色、红色、绿色、黄色、蓝色等多种颜色。
矿物合金骨料（金刚砂）水泥硬化剂
将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体
，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。 

水泥硬化剂的性能特点如下： 其特点与混凝土黏结性能好，能增强混凝土地面的耐磨性和强度，形成一



个高密度、易清洁、不起尘抗渗透的地面水泥硬化剂
材料的整体色彩避免其它材料周期性涂抹带来的费用及表面增厚现象；减少货运工具车轮对地面的磨损
；地坪施工不附加施工工期，可大幅度提高工程进度。     

水泥硬化剂的特性如下：
1、表面致密光滑，防火、耐冲击、耐重压、耐磨性好、不变色、抗污力强、防滑性好。
2、水泥硬化剂
可以增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。水泥硬化剂
能够极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗
渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工
期短。水泥硬化剂
的耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表观
有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。  
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