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公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

尽管石墨坩埚的用户越来越多，但是对于它的保养常识，大概就没有多少人真正知道了，焦作光学玻璃
坩埚，那么今天小编就给大家仔细讲解一下。

1、坩埚规格号即铜之容量（#/千克）

2、石墨坩埚严防湿润，存放时必需放在干燥处或木架上。

3、搬运时轻拿轻放，严禁摔震。

4、运用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，温度逐升到 500℃。

5、坩埚应放在炉口平面以下防范炉盖磨损坩埚上口。



坩埚保养方法主要有

1、坩埚存放时必需放在开燥入或木架上，出炉东西和坩夹要符合坩埚外形，夹此中部防范部门受力损坏
坩埚。

2、坩埚与炉壁之间应保持适合距离，坩埚应放在炉内正中，运用过程当中，每周将坩埚转折一次，可延
长坩埚运用寿命。

3、搬运时要轻拿轻放，严禁摔震，并防范强腐蚀火焰直喷坩埚侧面和底砣。

4、加料时应根据坩埚溶量，光学玻璃坩埚型号，不可加料太多，太紧防范紧缩坩埚，运用适量助燃剂、
添加剂将减少坩埚运用寿命

坩埚因具有优良的性能，所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具钢的冶炼和
有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。坩埚主要分为：天然石墨坩埚、人造石墨坩埚
、高纯石墨坩埚等。。

天然石墨坩埚是采用鳞片石墨经过混捏、成型等加工而成的，主要用于使用温度不高，要求技术含量不
高的行业，成本较低，使用寿命短。

人造坩埚是采用石油焦、沥青混捏而成，光学玻璃坩埚生产工艺，经过焙烧、石墨化、机机加工等制成
的，主要用于温度高、使用环境复杂、要求技术高的行业，成本中等，使用寿命相对较长。

光学玻璃坩埚型号-润福鑫坩埚好货源-焦作光学玻璃坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩
埚厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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