
天宁区经营性自建房安全鉴定专业机构 提供技术

产品名称 天宁区经营性自建房安全鉴定专业机构
提供技术

公司名称 实况建筑科技（江苏）有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:楼房抗震等级鉴定检测

公司地址 承接江浙沪所有地区房屋检测鉴定业务

联系电话  13771731008

产品详情

-1个小时前发布 

天宁区经营性自建房安全鉴定，公司涵盖房屋安全鉴定、房屋（中小学校舍）抗震能力检测、施工周边
房屋安全鉴定、危房鉴定、钢结构工程检测、建筑可靠性鉴定、房屋加层承载力鉴定、扩建及改变使用
用途的鉴定、灾后房屋安全鉴定、房屋受损等。公司下设工程实验室、鉴定部、检测部、资料部、行政
部、财务部，实施标准化、规范化及化管理。。

检测知识分享：

火灾后结构受损检测评估：

对火灾后混凝土构件进行混凝土和钢筋残余强度检测得出综合推定值;对火灾后混凝土构件进行裂缝宽度
、长度、形状的检测并图示记录;对构件混凝土结构构件进行挠度、倾斜、节点转动等检测并记录;对构件
截面有效残余尺寸检测(即烧损深度检测);根据火灾温度、查混凝土与钢筋的黏结强度折减系数;查混凝土
和钢筋强度的折减系数;根据调查结果及检测数据，验算混凝土构件的剩余承截力。

火灾后建筑结构受到一定程度的损伤，其根本原因在于结构构件的材料性能受火灾作用而改变，从而使
结构承载能力降低。因此火灾后结构受损评定就是通过对结构构件的材料性能进行检测，通过检测结果
的综合分析对结构损伤和混凝土强度进行评估。

判明裂缝的未来发展趋势裂缝按其扩展趋势可以分为：稳定性裂缝、活动性裂缝和发展裂缝。房屋结构



在长期荷载的作用下，出现裂缝是不可避免的，只要裂缝是稳定的，且宽度、深度、长度都满足各项要
求规定，并无很大危险，可以认为房屋结构是安全的。但如果裂缝是不断扩展的，就说明可能对房屋结
构产生影响，因此，要及时进行必要的修补措施。在进行房屋安全鉴定检测时，要利用适当的检测工具
，充分分析裂缝的发展趋势，从而准确判断裂缝的性质，指导相关的修补工作。

天宁区房屋裂缝鉴定！天宁区房屋厂房抗震鉴定，天宁区建筑结构检测鉴定单位，港闸房屋相邻损害鉴
定，天宁区危房屋鉴定申请。天宁区房屋检查鉴定，玄武危房检测单位，天宁区房屋厂房检测检定，天
宁区建筑物安全检测。天宁区房屋质量鉴定机构资质，海州区房屋拆除安全检测，天宁区桩基检测工程
安全注意事项，天宁区房屋荷载鉴定，天宁区房屋承载力检测，射阳新房屋改造安全检测！天宁区钢结
构夹层检测，天宁区房屋保全鉴定，连云港市光伏屋面荷载安全检测，天宁区幕墙桥梁检测公司机构，
天宁区建筑检测工程公司，天宁区房屋施工检测部门，浦口厂房验收检测评定，

火灾后现场检测：

1、结构烧灼损伤状况检查。

2、温度作用损伤或损伤检查。

3、结构材料性能检测。

4、受损结构外观检测。

5、火灾引起的建筑物及建筑物变形检测。

承接天宁区本地区房屋检测鉴定、厂房安全鉴定、钢结构检测、危房鉴定、客户验厂检测、酒店旅馆房
屋安全鉴定、学校幼儿园抗震鉴定等业务，同时还承接广东省各大地区检测鉴定业务，包括惠山区、盐
都、无锡、洪泽区、大丰区、虎丘区、高淳区、通州、常熟、连云港市、大丰区、虎丘区、惠山区、扬
中市、吴中区、崇川区、镇江市、宿豫、高港、句容市、京口、清江浦、青浦区、淮安、新吴区、雨花
台区、灌云县等房屋质量安全检测鉴定、旧楼结构改造鉴定业务等。

广告牌连接质量与性能检测1、检测广告牌的焊接连接、焊钉连接、螺栓连接和高强螺栓连接等。2、对
设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量，可采用超声波探
伤的方法检测。3、广告牌倾斜检测：使用全站仪，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。4、广告
牌动力特性检测：对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等，分析广告牌与周边建筑之间的动
力特性。

zui近有很多客户咨询，房屋安全性鉴定是怎么划分的，分为几个等级???就根据《危险房屋鉴定标准》里
的等级划分给大家介绍一下，供大家参考：

国家建设部出具《危险房屋鉴定标准》明确规定，危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏，或重要构件



已属危险构件，随时可能丧失稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。

从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度，结合环境影响以及发展趋势，经安全性鉴定和
评估，可将房屋评定为A、B、C、D四个等级，其中C、D级就是通常说的危房。如果是危房的话就可能
会设置房屋加固或者房屋翻建，甚至拆除。

A级

结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全。

B级

结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常
使用要求。

C级

部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房，一般需要加固或局部改造
。

D级

承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房，一般应整体拆除。

当大家遇到自己房屋有安全性问题的时候请勿轻视，因为这关乎您一家人甚至几百家人员的安全，房屋
有危险性的解决办法就是找一家的第三方检测机构，帮您做房屋安全性鉴定，或者危房鉴定。

2024年4月13日新消息，据天宁区房屋安全检测鉴定中心技术部透露
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