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钢结构厂房安全检测鉴定的重点内容：

1、基础稳定性

处理完上部结构鉴定工作后，就是基础的稳定问题了。一般采用高精

度全站仪对排架柱、房屋四角的倾斜量进行量测判断结构变形状况；

必要时对房屋进行沉降观测以判断基础是否稳定



钢结构安装施工过程中的安全防护重点

（一）钢结构安装施工中吊装作业的安全防护重点。在建筑施工中，

钢结构一般应用在建筑物的较高处且位于建筑物的边缘位置，这就需

要吊装作业来进行完成。为了更好的保障钢结构安装施工过程的安全

稳定，减少高空作业量，钢结构的构建组装工作应该尽可能的在地面

完成；对于吊装作业的工作人员一定要严格要求，确保每一位吊装作

业人员都持有资格证，并且没有身体不适的情况发生，要保证吊装作

业的工作人员之间信号统一，确保吊装作业的安全高效进行；

检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术材料等；检测项

目和使用的检测方法以及检测的数量；检测人员和仪器设备情况；检

测工作进度计划；所需要的配合工作；检测中的安全措施；检测中的

环保措施等。

(3)检测报告内容



委托单位名称；程概况，包括工程名称、结构类型、规模、施工日期

及现状；设计单位、施工单位及监理单位名称；检测原因、检测目的

、以往检测情况概述；检测项目、检测方法及依据的标准；检测方案

及数量；检测日期、报告完成日期；检测项目的主要分类检测检测数

据和汇果；检测结果、检测结论；主检、审核和批准人员的签名。

建筑物使用历史调查是调查建筑物本身是否存在质量问题，如材料强

度是否符合要求，砌体的高厚比能否达到要求，承载力有无达到使用

要求等，这需要房屋安全鉴定员通过检测验算手段获取；另一方面，

建筑物结构体系、构造措施等是否达到设计要求和本身存在的损坏、

变形，需要通过现场检查和测量取得，调查项目可根据房屋安全鉴定

目的定制，关键是采用何种检测鉴定方式确保调查结果的准确性。

房楼面承重检测，厂房加固设计施工，学校幼儿园安全检测，厂房验

收检测等，出具国家认可检测报告，欢迎与我司联系。



钢结构验收检测具体工作内容如下：

1、调查厂房的建筑布局，并与现存的原设计图纸进行对比，核查厂

房当前布局和原设计的一致性；

2、用钢卷尺抽查结构轴线、层高，抽查主要承重构件(梁、板、柱、

墙)平面位置和截面外包尺寸、腹板厚度和高度、翼缘厚度和宽度等，

网架轴线尺寸、杆件尺寸、连接构造等；用测厚仪测试钢构件腹板厚

度、钢管厚度等，主要目的为测出厂房实际施工与设计要求的相符程

度和结构构件几何施工误差，为后续结构承载力分析提供几何条件；
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