
200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机

产品名称 200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/台

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-200
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机

上海广志自动化设备有限公司的胶黏剂灌装机、涂料灌装机、柴油灌装机、自动压盖灌装机、自动开盖
灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优势。我们致力于研发和生产更加先进的包装设备，为客户创造
更大的商业价值。

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机的参数：

灌装范围：60-200L

灌装能力：20-30桶/小时（按200升计）

适用瓶高：不限制

灌装容量：100-200kg

灌装精度：≤0.5%

适用瓶径: 不限制



电    源：4kw

重    量：180Kg

外形尺寸：2000X800X1200mm（长*宽*高）

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机的特点：

�自动输送同时灌装4桶200L桶，一次定位自动4桶灌装完成，可兼容单桶IBC桶；

�操作方便快捷，搭配滚筒自动刹车，灌装过程中刹车稳定，杜绝灌枪触碰桶口，更加准确；

�双层大量程磅台，抗侧冲击，过压保护，紧密保护荷重单元；

�秤台无桶禁止灌装，参数错误报警，撞桶保护；

�灌枪杜绝滴漏、防飞溅、操作环境干净；快拆接头，拆洗方便；

�配置集气排气接口，可连接VOC等回收装置；

�可设定和存贮200组配方，及U盘数据存储

�净重/毛重二种灌装方式

�自动/手动二种操作方式

�各枪加料快/中/慢三级速度

�自动电气联动控制输送泵及后段阀门

�可预留ModbusTCP、CANOpen、EtherCAT、ProfiBUS等接口，可连接ERP等系统方便远程监控管理

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机设备使用：

灌装流程：人工上桶，自动输送，自动对口，自动灌装，人工拧盖，人工码垛。

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机适用范围：

灌装范围适用于液体、树脂、涂料、防爆、化工类产品灌装。

200公斤耐腐蚀型灌装机-机油灌装机售后服务：

1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.

2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.

3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.



4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关设备：

150L染料分装线_大型分装线

200KG高纯液体输送机-多功能型输送机

200公斤溶剂输送线 防爆全自动输送线

80公斤玻璃油墨灌装机 自动洗桶灌装机

200KG化学液体灌装机,自动定量灌装机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

