
供应陶瓷纤维布厂家价格

产品名称 供应陶瓷纤维布厂家价格

公司名称 廊坊兴耀保温材料有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数 品牌:兴耀
型号:2mm

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇小广安村

联系电话 86-03165351358 15630625897

产品详情

 陶瓷纤维布一般的规格型号：1.5mm--6mm，一般宽度为1m，其中分为（镍铬合金丝增强，不锈钢丝
增强，玻璃纤维增强，陶瓷纤维涂层布，陶瓷纤维接渣布，陶瓷纤维烧结布，陶瓷纤维熏蒸布）陶瓷纤
维布的特性：

耐高温、导热系数低、抗热震、低热容；  优良的高温绝缘性能，使用寿命长；

具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力； 具有良好的低温和高温强度；

无毒、无害、对环境无不良影响； 陶瓷纤维布的应用范围： 各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；

炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；

发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；

隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；

耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。  

2 优点

1）连续使用温度可达1000℃，短时间使用温度可达1260℃。

2）具有良好的抗酸碱腐蚀性和抗铝锌等迷熔融金属侵蚀能力。

3）良好的高温强度和保温隔热性能（请参阅理化指标）。 4）用无碱玻璃纤维丝作加强材料的陶瓷纤维

布、带、盘根等系列产品，具有比玻璃纤维更高一级的电绝缘性和高温电绝缘性。

5）无毒、无害、无气味。

3 注意事项

陶瓷纤维纺织品含有15%左右的有机纤维，当第一次使用升温时，随着温度的升高，产品中的有机纤维



会逐渐碳化变黑，并有冒烟现象，局部地方可能有火苗产生，此属正常现象，不影响使用。随着温度继

续升高，制品又会逐渐变白，有机纤维已完全碳化，制品中完全为陶瓷纤维等耐高温无机材料。   
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