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产品名称 望牛墩发光字 发光字广告制作 汽智广告

公司名称 汽智广告（广州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市海珠区

联系电话 18620029445 18620029445

产品详情

汽智广告（广州）有限公司——发光字发光字招牌

外露发光字招牌外露发光字按颜色分为单色，七彩，全彩发光字。单色发光字是由打好孔的字壳，和单
色外漏灯组成。七彩外露发光字是由打好孔的字壳，和七彩外漏灯，七彩控制器构成，打灯之后可以七
彩渐变。全彩外露发光字由打好孔的字壳，和全彩外漏灯，全彩控制器构成，利用*业软件制作程序文件
置入SD卡，SD卡插入全彩控制器，打灯之后外漏发光字，可以播放人物动画，效果档次极高。

背打光发光字精工背打光发光字是在金属字的基础上，在标识的金属壳体内侧安装发光模组，往背景墙
方打光，壳体背面可采用透明亚克力封底，或螺杆立柱支撑到墙面。达到与背景墙交相辉映的效果。

   迷你发光字招牌迷你发光字是一种*新型的发光标识产品，发光字广告牌制作价格，采用全进口高
分子材料制作而成，外观漂亮，精致，小巧兼大雅，*贵与时尚，是新时代光电标识的新宠儿。迷你发光
字应用领域包括中高*场所，品牌专卖店，品牌连锁店等。
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汽智广告（广州）有限公司——发光字LED广告牌发光字

通体发光字：正面和侧面都是平的，三面都是发光的。字的正面是由3毫米的透光亚克力制成，字体采用
雕刻工艺成形。这个词的正面角是平面直角。周边边缘为3mm透光亚克力材料，底部为雪花板。一般厚
度为7毫米。LED灯珠安装在顶部。灯珠的颜色根据客户要求或面板颜色而变化。

外露发光字

外露发光字按颜色分为单色，七彩，全彩发光字。单色发光字是由打好孔的字壳，和单色外漏灯组成。
七彩外露发光字是由打好孔的字壳，发光字广告牌制作，和七彩外漏灯，七彩控制器构成，望牛墩发光
字，打灯之后可以七彩渐变。全彩外露发光字由打好孔的字壳，和全彩外漏灯，全彩控制器构成，利用z
huan业软件制作程序文件置入SD卡，SD卡插入全彩控制器，打灯之后外漏发光字，可以播放人物动画，
效果档次极高。

霓虹灯字

霓虹灯是城市的美容师，每当夜幕降临时，华灯初上，五颜六色的霓虹灯就把城市装扮得格外美丽。普
遍应用于商场超市、品牌店铺、休闲娱乐场所及各种潮牌橱窗展示、形象装饰等。

特点：高*低耗、色彩多样、经jiu耐用，使用不受气候限制，可适应不同环境；同时，霓虹灯具有很强的
视觉穿透力。
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LED使用寿命短：正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为个小时左右。而很多的发光字没用够一年
就开始频繁更换LED模组，给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。

解决方法：

购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒（需有厂家提供的品质参数说明），自己制作模组。切莫在电子
市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需购买模组，发光字广告制作价格，应看清模组
上安装了几颗电阻，安装一颗电阻的模组ZUI好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用，很容易发
热。长时间连续使用，一旦电阻烧坏，这个模组就不亮了。

 

LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位
节省开支。为了减少麻烦、节省开支，好选用安装有两颗电阻的模组。另外，对制作模组的供应商的生
产设施要有所了解，看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施，在使用中即
使电阻没有被烧坏，LED灯也很容易被击穿损坏。



 

发光字制做步骤：

1、将一整张亚克力板截成装饰条顾客必须的边高把亚克力在数控雕刻机上手工雕刻成字型，制做出控制
面板

2、用热风焊对亚克力装饰条开展折弯加工，用亚克力黏合剂黏合在控制面板上

3、用PVC板在数控雕刻机上手工雕刻出底版

4、在底版上匀称的安裝上LED灯，使搞出的灯光效果匀称

5、将热弯好的字用一瞬间黏合剂和底版开展黏合

6、终用木工修边机将底版剪修均匀，那般整体发光字就制做完成了
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望牛墩发光字-发光字广告制作价格-汽智广告(推荐商家)由汽智广告（广州）有限公司提供。汽智广告（
广州）有限公司是从事“会场布置,商超外展搭建,展会搭建,活动搭建”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戴先生。
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