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一、首先要考虑拍摄录制照度的标准，因为它不像人的眼睛，适应能力要差很多，对照度的要求更高。
一般照度偏低有两种情况，一是观众席区域的顶光照度低于正常标准，二是面光灯使用错误，视频会议
时，视频画面无法看清人物面部。为了确保正确的图像色调及摄像机的自平衡，规定照射在人物脸部的
光是明亮清晰的，照度应不低于700lux。灯光的方向比灯光的强度更为重要，采用嵌入式电动翻转LED会
议灯可以把光线直接照射人物脸上。

二、高清视频会议室灯光的显色指数标准应大于90以上，大部分普通会议室灯具显色指数在60至70左右
，拍摄的画面无法真实体现会议人物和环境的情况。

三、高清视频会议室中不需要舞台效果灯光，但是灯光色温的标准要求一致，高清拍摄色温选用4000K为
宜。色温过高，光线过于偏白，色温过低，光线过于偏黄，导致拍摄画面偏蓝和偏红的现象。

中建一局签约室层高3.8米左右，房间形状是弧形，面积约147平方，背景是LED大屏，主要是针对台区域
进行灯光布局，满足拍摄时的灯光要求。该项目采用22台视频会议室平板灯，采用内嵌式安装，融入天
花吊顶，与现有装修融为一体，美观大气。控制方式采用中控（485协议）控制灯具的亮度、角度、色温
，既可以单独控制每个灯具，也可以集控控制，设置6种灯光模式（报告式、研讨式、座谈式、现场式、



论坛式、讲座式），可以一键切换到所需要的场景，使用非常方便。

 

灯光特点：

灯具型号：KM-H12视频会议室电动翻转平板灯、KM-H12B视频会议室顶光灯

功能：灯具亮度0-100%连续可调，色温3200K-5600K连续可调，从暖黄光、白光到冷白光，可根据会场环
境和领导需求调整到合适的亮度和颜色。 KM-
H12角度向下0-65度翻转，根据领导所在位置调整到合适角度，补充面光，让面部更加清晰。

特点：视频会议室灯具，Ra≥95，R9＞90，高清防黑脸面光灯，TLCI≥95，显色指数高，色彩还原性好
，拍摄画面高清、真实自然、无偏色、无黑脸，光线柔和，不刺眼，无炫光，无频闪。

6米以上层高的报告厅用什么灯具？

安徽省阜阳卷烟厂报告厅尺寸长26米，宽11.5米，面积约300平方。 一般针对有摄像和拍摄需求的场所，
我们有两种类型的解决方案，一种是采用内嵌式的灯具，一种是吊挂式的灯具。而阜阳卷烟厂这个报告
厅层高比较高，约6.8米，同时吊顶是铝扣板吊顶，据现场的情况和领导的需求，我们采用的是吊杆安装
方式，将灯具挂在吊杆之上。灯具类型采用的是200W的聚光灯，一共12台，型号KM-M20。

珂玛机头灯(多图)-高清防黑脸面光灯由武汉珂玛影视灯光科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武
汉珂玛影视灯光科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为摄影灯具具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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