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产品名称 新疆维吾尔族自治区西门子授权总代理---乌鲁木
齐市西门子电机维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

图4  PID整定控制面板

“采样时间”是PID向导中设置的以s为单位的执行PID运算的时间间隔
。“调节参数”区给出了CPU中的增益、积分时间和微分时间的当前值
，和参数自整定得到的计算值（或手动输入的参数值）。

3  PID参数整定的仿真实验

图5-6 ~ 图5-12是用图5-4和图5-5中的程序和PID整定控制面板得到的曲
线。图4的PV曲线的超调量过大，有多次震荡。选中PID整定控制面板
中的“启用手动调节”多选框（见图4），在“计算值”列将积分时间
由0.03min改为0.1min，增益和微分时间不变。单击“更新CPU”按钮，
将键入的参数值下载到CPU。增大积分时间（减弱积分作用）后，图5
中PV曲线的超调量和震荡次数明显减小。



图5  PID控制阶跃响应曲线

将图5中的微分时间改为0.0min，其他参数不变。微分时间由0.01min减
为0后，图6中响应曲线的超调量和震荡次数增大。可见适当的微分时间
对减小超调量有明显的作用。

图6  PI控制阶跃响应曲线

使用这个例程和PID整定控制面板来调整控制器的参数，通过PV曲线的
特征观察参数整定的效果，可以迅速地掌握PID参数整定的方法。
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