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产品详情

POM 日本旭化成 LZ750 低粘度注射级

您好，我们是上海盛喜奥进出口有限公司，作为一家塑胶原料厂家，非常荣幸为您推荐日本旭化成的PO
M材料，型号为LZ750，是一款低粘度注射级的优质塑胶原料。下面我们将从多个角度为您介绍这款产品
。

一、应用场景

1. 汽车零部件：LZ750材料广泛应用于汽车内外部构件，如传感器零件、喷油嘴、泵件等。其低摩擦系数
和优异耐磨性能，使其在汽车行业中得到广泛认可。

2. 电子电器：POM材料具有较低的水吸湿性和良好的耐化学性，因此常用于电子电器领域，如插座、开
关、导电接头等。

3. 机械设备：由于LZ750材料具有优异的机械强度和刚性，通常用于制造机械零件，如滚轮、齿轮、轴承
等，可有效提高产品的使用寿命。

二、特性

1.
优异的物理性能：LZ750材料具有较高的硬度和刚性，耐磨性好，能够在恶劣环境下保持其优良的性能。

2.
youxiu的耐化学性：对酸碱、溶剂等化学品具有较好的稳定性，在各种化学介质中都能保持较好的性能
。



3. 低摩擦系数和低吸水性：POM材料表面光滑，自润滑性能良好，能够减少摩擦损耗和磨损。

4. 耐高温性能：LZ750材料能够在高温环境下保持其原有的性能，具有很好的稳定性。

三、材质形状

日本旭化成的LZ750低粘度注射级POM材料以颗粒形式供应，颗粒直径约为2-5mm，颜色为自然色。可
根据客户需求进行定制化加工，如挤出成型、注射成型等。我们将根据您的具体需求提供zuijia的解决方
案。

综上所述，POM 日本旭化成 LZ750 低粘度注射级是一款在汽车、电子电器、机械设备等领域应用广泛的
优质塑胶原料。其特性包括优异的物理性能、耐化学性、低摩擦系数和低吸水性，可满足各种复杂环境
的使用要求。作为上海盛喜奥进出口有限公司，我们将为您提供优质的产品和专业的服务，欢迎您的咨
询与购买。
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